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BIULETYN NR 210

DRIZORO MESH ©

\\Construction Products)

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO DO WZMACNIANIA POWLOK
| ZAPRAW CEMENTOWYCH

OPIS PRODUKTU
DRIZORO MESH 58/130/140 to odporna na zasady siatka z witdkna szklanego, przeznaczona
zwlaszcza do wzmacniania powtok wodoodpornych i zapraw cementowych.

POLA ZASTOSOWAN

» DRIZORO MESH 58: wzmacnianie elastycznych powtok hydroizolacyjnych: cementowych
MAXSEAL FLEX , akrylowych MAXELASTIC i MAXSHEEN ELASTIC , poliuretanowych
MAXELASTIC PUR.

+ DRIZORO MESH 130: wzmacnianie zapraw wyroéwnawczych i tynkarskich CONCRESEAL
PLASTERING oraz ztozonych systemow zewnetrznej izolacji termicznej CONCRESEAL TH .

+ DRIZORO MESH 140: wzmacnianie zapraw sciennych i tynkarskich CONCRESEAL TOP oraz
innych pokry¢ cementowych.

» Pokrywanie i wzmacnianie szczelin, naroznikéw, spoin naroznikowych, zigczy konstrukcyjnych,
oraz innych miejsc krytycznych, znajdujgcych sie miedzy podtozami réznego rodzaju.

* Polepszanie wifadciwodci mechanicznych powtok hydroizolacyjnych, narazonych na ruchy
termiczne spowodowane przez zmiany pogodowe.

»  Wydatne poprawianie zdolnosci pokrywania rys przez membrany hydroizolacyjne.

ZALETY

» Zapewnia state wzmocnienie, ktdére pochtania naprezenia powstate w podiozu i zapobiega
tworzeniu sie peknie¢ spowodowanych przez ruchy.

* Znacznie poprawia wytrzymatos¢ mechaniczng powtoki, jak np. wytrzymato$é na rozcigganie i na
uderzenia.

» Pozwala na lepsza aplikacje powtoki na powierzchniach gtadkich.

*  Wykazuje duzg trwato$¢ i doskonatg stabilnosé chemiczng w $rodowisku zasadowym i wobec
promieniowania UV.

» Materiat elastyczny, ktory daje sie tatwo umiescic¢ na powierzchniach nieregularnych.

»  Produkt niedraznigcy w kontakcie ze skéra.

SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie podioza. Na podtozu betonowym usungc wszelkie nierownosci. Narozniki i krawedzie
zaokragli¢ — wykonac fasete o promieniu 30 mm . Wszelkie wklestosci, szczeliny oraz otwory wieksze
niz 5 mm naprawi¢ za pomocg zaprawy typu MAXMORTER — F . Dopiero gdy przygotowanie podtoza
zostanie definitywnie zakonczone, mozna rozpoczaé proces aplikacji wzmocnionej powtoki lub
zaprawy hydroizolacyjne;.

Przygotowanie siatki. Odcig¢ pozgdanej diugosci pasek siatki z widkna szklanego, zgodnie z
przeznaczeniem.

Aplikacja. Nanies¢ pierwszg warstwe powtoki lub zaprawy hydroizolacyjnej. Kiedy jest jeszcze
Swieza, umiesci¢ na niej pasek siatki z widkna szklanego. Siatke wygtadzi¢ przeciggajgc po nim
odpowiednim narzedziem, np. pedzlem, watkiem lub kielnig, od jednego konca do drugiego, mocno na
niego naciskajgc. W ten sposob usuniete zostanie powietrze ukryte pod siatkg, co pozwoli przylgngé
podtozu do wibkien szklanych. Nalezy sie upewnié, czy siatka jest catkowicie zanurzona w powtoce
lub zaprawie. Przy taczeniu dwoch paskéw w kierunku podtuznym, wzglednie potozonych obok siebie,
zaleca sie, by zachodzity na siebie co najmniej 5 cm . W przypadku ztaczy i rys kazda krawedz winna
by¢ pokryta siatkg na odcinku co najmniej 10 cm . Nalezy obserwowac¢ zachowanie (wigzanie)
materiatdw przeznaczonych do wzmocnienia tg technikg i stosownie do tego nanies¢ druga warstwe,
zgodnie z zaleceniami wtasciwego Biuletynu technicznego.
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WAZNE WSKAZANIA
» Siatki nie umieszcza¢ na podtozu bezposrednio, bez uprzedniego natozenia powtoki lub
zaprawy.
+ Po dalsze informacje nalezy zwrdcic sie do wydziatu technicznego naszej Firmy.

OPAKOWANIE

DRIZORO MESH 58 dostarcza sie w rolkach o szerokosci 1 m i dtugosci 100 m lub o szerokosci 0,31
m i dlugosci 500 m. DRIZORO MESH 130 dostarcza sie w rolkach o szerokosci 1 m i dtugosci 100 m.
DRIZORO MESH 140 dostarcza sie¢ w rolkach o szerokosci 1 m i diugosci 100 m.

PRZECHOWYWANIE

DRIZORO MESH 58/130/140 mozna przechowywac¢ nieskonczenie diugo w oryginalnie zamknietym
opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym, z dala od zrddet ciepta. Przechowywaé w pozycji
pionowe;.

DANE TECHNICZNE

DRIZORO DRIZORO DRIZORO
MESH 58 MESH 130 MESH 140
Splot Ptaski LENO LENO
Nici/wiékien na cm 7,8/3,9
(osnowa/wypetnienie)
Ciezar (g/m?3) 58 130+5 140+5
Grubosé 0,5 0,5
Gestos¢ wiokien 25 mm 25+0,2 4,0+0,2
(osnowa/wypetnienie) 25+0,2 4,0+0,2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (N/50 mm) >650/>650 >1300/>1300 >900/>1100
(osnowa/wypetnienie)
Wydtuzenie przy przetamaniu (%) 3,8 4,0 4,0
Wytrzymatosé DA (N/50 mm) 160 /220
(osnowa/wypetnienie)
Przedza (TEX) (osnowa/wypetnienie) 34 /68 528 / 528 396 /330
BHP

Na zyczenie udostgpniamy Karte bezpieczenstwa produktu DRIZORO MESH 58/130/140. Usuwanie
produktu i pustego opakowania po nim lezy w gestii koncowego uzytkownika materiatu i winno by¢
przeprowadzane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

GWARANCJA

Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikajg z doswiadczen naszej firmy i z wiedzy technicznej,
jaka uzyskalismy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiat
bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyzej danych, niezgodne
z celami wyraznie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi
odpowiedzialnosci. Firma nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci materialnej przekraczajgcej wartosc
zakupionego towaru. Dane dotyczace zuzycia, pomiardw i wydajnosci majg charakter wytgcznie
orientacyjny i wynikaja z naszego doswiadczenia. Dane te mogg ulega¢ zmianie, zaleznie od
konkretnych warunkéw pogodowych i od warunkéw panujgcych na miejscu wykonywanych robot, w
zwigzku z czym przyjmuje sie ewentualnos¢ rozsgdnych (uzasadnionych) odchyleh od podanych
wskaznikéw. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robot nalezy wykonaé odpowiednie
préby, przy czym odpowiedzialno$¢ za nie ponosi sam klient. W razie watpliwosci prosimy zwrécic sie
o rade do naszego Wydziatu technicznego. Obecna wersja Biuletynu zastepuje wersje poprzednia.

Dystrybutor na kraj
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