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WŁÓKNINY DO WZMACNIANIA POWŁOK 

 

OPIS PRODUKTU 
RIZORO® VEIL to odporny na alkalia welon z włókna poliestrowego (G-45/M-100) lub welon z włókien 
szklanych (E-45/E-60/E-100), specjalnie zaprojektowany do wzmocnienia powłoki na bazie żywicy w celu 
zwiększenia jej wytrzymałości i zdolność do mostkowania pęknięć. 
 
ZASTOSOWANIE 
• DRIZORO® VEIL G-45: Wzmocnienie elastyczne powłoki nakładane cienką warstwą na równe 
powierzchnie lub pęknięcia na ścianach i chodnikach. 
• DRIZORO® VEIL M-100: Wzmocnienie elastyczne powłoki wodoodporne nakładane grubą warstwą 
podatne na niewielkie ruchy, wibracje, termiczne ruchy na nierównych powierzchniach. 
• DRIZORO® VEIL E-45: Wzmocnienie elastyczne powłoki nakładane cienką warstwą na narożniki, 
przechodzące rury na nierównych powierzchniach. 
• DRIZORO® VEIL E-60/E-100: Wzmocnienie żywic epoksydowych lub poliuretanowych na bazie 
hydroizolacji dachów, tarasów, balkonów itp. 
• Nakładanie, wzmacnianie i mostkowanie pęknięcia, narożniki, zaokrąglenia narożników, spoiny 
konstrukcyjne, rury penetracyjne i inne punkty krytyczne pomiędzy różnymi rodzajami podłoży. 
• Poprawa właściwości mechanicznych powłok wodoodpornych narażone na działanie ciepła, ruchy w 
zależności od warunków pogodowych. 
• Wysoce zwiększa zdolność przenoszenia pęknięć, na membranach hydroizolacyjnych i innych powłok, 
nakładanych cienkimi warstwami. 
 
ZALETY 
• Zapewnia ciągłe wzmocnienie, które pochłania stres od podłoża i pomaga uniknąć powstawanie pęknięć 
przez ruchy. 
• Znacznie poprawia odporność mechaniczną powłokę, taką jak wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia. 
• Zapewnia lepszą aplikację powłoki, gładkie powierzchnie i nieporowate podłoża. 
• Długa trwałość i doskonała stabilność chemiczna przed alkaliami i promieniami UV. 
• Elastyczne, łatwe umieszczanie na nieregularnych powierzchniach. 
• Niedrażniący w kontakcie ze skórą 
 
SPOSÓB UŻYCIA 
Przygotowanie podłoża: Powierzchnia musi być konstrukcyjnie zdrowa, twarda, chropowata bez mleczka 
cementowego i możliwie najbardziej jednorodne, a najlepiej z lekką chropowatością, czyli otwartą teksturą 
powierzchnia. Musi być czysty i wolny od farb, powłok, wykwitów, luźnych cząstek, tłuszczy, olei, 
utwardzaczy, środków antyadhezyjnych, kurzu, gipsu, tynków, narośli organicznych lub innych 
zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na przyczepność produktu. 
Do czyszczenia i przygotowania podłoża najlepiej, w przypadku gładkiego i/lub słabo chłonnego podłoża, 
zastosować piaskowanie lub mycie  wodą pod wysokim ciśnieniem. 
Przed nałożeniem powłoki należy wypełnić wszystkie puste przestrzenne, otwory, plastry miodu, ubytki, 
spoiny na zimno, i statyczne pęknięcia bez ruchu, po otwarciu głębokość minimum 2 cm, musi być 
naprawiony za pomocą MAXRITE, strukturalną zaprawą naprawczą zapewniającą równą powierzchnię. 
Aktywne wycieki wody należy powstrzymać za pomocą MAXPLUG®. Zeszlifuj również wszelkie nierówności, 
które wystają i które mogą prowadzić do kieszeni powietrznych dla umieszczenie powłoki wzmocnionej 
włókniną. Wszystkie pachwiny wyokrąglić zaprawą Maxbeton, przy pomocy kielni językowej. 
Przygotowanie włókniny 
Używając nożyczek lub noża narzędziowego, wytnij pasek welonu z włókien, aby określona długość zgodnie 
z potrzebami. Na koniec wykonaj wstępny montaż z docięciem na podłożu przed nałożeniem powłoki. 
 
Aplikacja  
Nałóż pierwszą warstwę wodoodpornej powłoki i po chwil, gdy  jest jeszcze świeża, umieść pasek z włókna 
na podkład. Dociśnij do powierzchni, używając dowolnego narzędzia tj. twardy wałek, pędzel, lub kielnia, 
prowadząc z jednej strony włókniny do drugiej, mocno dociśnij w poprzek welon z włókna szklanego. To 
usunie uwięzione powietrze między welonem i umożliwi wniknięcie powłoki we włóknach szklanych lub 
poliestrowych. Upewnij się, że welon jest całkowicie wysycony przez powłokę. Przy łączeniu dwóch pasków 
welonu z włókna szklanego w kierunku wzdłużnym lub obok siebie, zaleca się, aby paski zachodziły, na co 
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najmniej 5 cm. Na spoinach i pęknięciach, włóknina 
powinna zachodzić, co najmniej 10 cm od każdej krawędzi. Przestrzegaj czasu otwartego dla materiałów, 
które mają być wzmocnione i nałóż drugą warstwę zgodnie z instrukcją podaną w odpowiednim Biuletynie 
Technicznym. 
 
OPAKOWANIE 
• DRIZORO® VEIL G-45 jest dostarczany w rolkach 1 m² szer. x 50 m długości. 
• DRIZORO® VEIL M-100 jest dostarczany w rolkach 1 m² szer. x 50 m długości. 
• DRIZORO® VEIL E-45 jest dostarczany w rolkach 1 m² szer. x 50 m długości. 
• DRIZORO® VEIL E-60 jest dostarczany w rolkach 1 m² szer. x 100 m dł. i 0,2 m szer. x 100 m 
długość. 
• DRIZORO® VEIL E-100 jest dostarczany w rolkach 1 m² szer. x 100 m dł. i 0,2 m szer. x 100 m 
długość. 
 
PRZECHOWYWANIE 
DRIZORO® VEIL może być przechowywany przez czas nieokreślony w swoim oryginalnym pakowaniu. 
Musi być przechowywany w pozycja pionowa. Przechowywać w chłodnym, suchym i zadaszonym miejscu, 
chronić przed wilgocią, mrozem i z dala od bezpośredniego narażenia na światło słoneczne w temperaturze 
od 5°C do 40°C. 
 
WAŻNE WSKAZANIA 

- Nie umieszczaj welonu bezpośrednio na suchym podłożu 
- W razie potrzeby zwrócić się do naszego Wydziału Technicznego. 

 

DANE TECHNICZNE 

 

DRIZORO VEIL 

Charakterystyka produktu G-45 M-100 E-45 E-60 E-100 

Rodzaj włókna, Polistyren Polistyren włókno szklane włókno szklane włókno szklane 

Waga, 45 100 45 60 100 

Grubość, 0,44 1,00 0,60 0,62 0,80 

Wytrzymałość na rozciąganie,         

(N/50mm) wzdłużny/poprzeczny 120/90 140/140 130/70 140/120 180/190 

 
 

OPINIE I APROBATY 
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr. 27-KDWU-2020-10-13 
 
 

GWARANCJA 
Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na 
podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli 
ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności chyba, że działanie takie zostanie 
przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego 
towaru. 
 

UWAGA 
Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne 
dotyczące produktu tracą swą ważność. 
 
 
 
 
 
Dystrybutor na kraj  

DRIZORO - Poland  
 Przeds. „carmen” Sp. z o.o.  

85-875 Bydgoszcz, ul. Miechowska13,  
Tel./fax: (052) 342 02 27, 660 771 806 

 
www.drizoro-polska.pl 

 
e-mail: biuro@drizoro-carmen.pl 

 
03/2026 

 

 

Sprzedaż produktów DRIZORO  |  Infolinia: +48 814 608 814  |  www.DRIZORO.com.pl

tel:+48814608814

