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MAXCLEAR © SULFAT

PRZECIWSOLNE ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH
| MUROWANYCH

OPIS PRODUKTU

MAXCLEAR SULFAT to jednoskfadnikowy produkt o konsystencji ciektej, na bazie wody. Dokonuje

dyfuzyjnej i kapilarnej penetracji podtoza, tworzgc bariere ochronng przeciw solom i zapobiegajgc

pojawianiu sie na powierzchni wykwitéw. Jako produkt gotowy do uzycia nadaje sie do stosowania na

absorpcyjne podioza mineralne, takie jak: beton, zaprawa cementowa oraz cegta.

ZASTOSOWANIE

» Zabezpieczanie powierzchni przeciw solom w trakcie wykonywania prac hydroizolacyjnych oraz
naprawczych; ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi na skutek krystalizacji oraz naporu
soli na dang powierzchnige, wykonywana jeszcze przed ktadzeniem powtok cementowych czy
zapraw hydroizolacyjnych, takich jak: MAXSEAL czy MAXSEAL FLEX.

» Zapobieganie pojawianiu sie wykwitdw na powierzchniach absorpcyjnych oraz porowatych, takich
jak: beton, zaprawa oparta na cemencie, kamien czy cegta.

ZALETY

*  Produkt wolny od rozpuszczalnikéw, bezwonny, nadaje sie do zastosowania w pomieszczeniach,
gdzie prowadzone sg roboty, zamknietych lub o stabym przewiewie powietrza;

» Zdatny do zastosowania na powierzchniach mokrych;

* W materiatach budowlanych dokonuje dogtebnej penetracji;

* Umozliwia dyfuzje pary wodnej, nie zamyka poréw w materiale;

* W podiozach mineralnych oddziatuje na sole zwykte typu: chlorki, siarczki, azotany itp.;

»  Produkt niepalny, nietoksyczny i antykorozyjny, przyjazny dla $rodowiska;

» Bardzo wysoka odpornos¢ na zasady;

»  Produkt szybkoschnacy.

SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie podioza: Powierzchnia musi by¢ czysta, wolna od wszelkiego rodzaju tluszczéw,
farby, czynnikédw przyspieszajgcych dojrzewanie materiatu czy jakiejkolwiek innej powtoki, ktéra
mogtaby zahamowac¢ proces penetracji. Usung¢ kawatki betonu luznego czy niepetnowartosciowego.
Pekniecia oraz ubytki podioza naprawi¢ materiatem naprawczym. Dla zoptymalizowania absorpciji
MAXCLEAR SULFAT przez podtoze, zaleca sie naktada¢ go na podtoze suche.

Aplikacja: MAXCLEAR SULFAT dostarcza sie w postaci gotowej do uzycia. Mozna go nanosié¢
pedzlem lub metoda natryskowa przy uzyciu pompy niskocisnieniowej. Dla zapewnienia maksymalnej
absorpcji na powierzchni roboczej produkt rozprowadzac jednolicie, poki nie zostanie ona catkowicie
nasycona. Dla uzyskania lepszych wynikéw, kiedy pierwsza warstwa zostanie juz catkowicie
wchtonieta, drugg warstwe nanosi¢ natychmiast po niej, wedle zasady ,mokre na mokre”. Czas
oczekiwania miedzy obydwiema warstwami winien by¢ mozliwie jak najkrétszy. Kiedy podtoze juz
wyschnie, co mozna stwierdzi¢ przez dotyk, w kolejnosci nalezy wykonaé aplikacje zaprawy, powtoki
po uprzednim zmoczeniu powierzchni. Jezeli aplikacja zaprawy, powtoki jest wykonywana po kilku
godzinnym czasie schniecia MAXCLEAR SULFAT moga pojawi¢ sie problemy z przyczepnoscig
miedzy powierzchnig roboczg a zaprawg. Zaprawe nanosic¢ nie pdzniej niz po 20-30 minutach.
Warunki aplikacji: Nie stosowac¢ w temperaturze ponizej 5°C oraz w przypadku, kiedy takich spadkéw
temperatur spodziewac¢ sie mozna w ciggu najblizszych 24 h po aplikacji.

Czyszczenie: Sprzet i narzedzia czysci¢ wodg bezposrednio po uzyciu.

ZUZYCIE

Wydajnos¢ MAXCLEAR SULFAT zalezy od rodzaju i porowatosci nawierzchni, przy czym szacunkowo
wynosi ona 400-500 g/m2. Doktadna ilos¢ pozwolitaby okresli¢ wstepna proba przeprowadzona na
miejscu robot.
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OPAKOWANIE
MAXCLEAR SULFAT dostarcza sie w 25 | kanistrach plastikowych.

PRZECHOWYWANIE
12 miesigcy w oryginalnym zamknietym opakowaniu. Przechowywa¢ w miejscu suchym i
zacienionym, w temperaturze powyzej 5°C. Chroni¢ przed wilgocig i mrozem.

UWAGI
. Nie stosowac na powierzchniach nie wykazujacych porowatosci lub zdolnosci absorpciji.
» Scisle przestrzega¢ zalecanego czasu oczekiwania, oddzielajgcego aplikacje powtok MAXCLEAR

SULFAT oraz zaprawy.
DANE TECHNICZNE
Wyglad zewnetrzny i kolor mleczna ciecz
Gestosc¢ (g/cm?) 1,0 £0,02
pH 7-8
Zawarto$c¢ rozpuszczalnikdw (%) Zadna
Temperatura zaptonu Niepalny
Toksycznosc Nietoksyczny
Catkowite zuzycie (ok. g/m?) 400 - 500
BHP

MAXCLEAR SULFAT jest wprawdzie produktem nietoksycznym i antykorozyjnym, posiada jednak
wiasciwosci zrace, dlatego podczas aplikacji nalezy nosi¢ gumowe rekawice i ochronne okulary. W
przypadku kontaktu z oczami przeptukac je doktadnie pod biezaca czystg wodg, unikajgc wcierania. W
przypadku kontaktu ze skoérg podraznione miejsca umy¢ wodg z mydtem. Jesli podraznienie nie
ustepuje, zwrocié sie do lekarza.

Na zyczenie udostepniamy karte charakterystyki produktu. Samego produktu i pustych pojemnikéw
pozbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej broszurze bazujg na naszych doswiadczeniach i wiedzy technicznej
uzyskanej na podstawie testow laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie uzycie powyzszych
danych do celow innych, anizeli $ciSle okreslone w tej broszurze, producent nie ponosi
odpowiedzialnosci, chyba ze dziatanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy
odpowiedzialnosci przewyzszajgcej wartos¢ nabytego towaru.

UWAGA

Wraz z ukazaniem sie tej instrukcji technicznej wszelkie wczesniejsze publikacje techniczne dotyczace
produktu tracg swa waznosc¢.
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