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BIULETYN NR 195

C€ MAXMORTER © CAL

ZAPRAWA WAPIENNA DO NAPRAW, WYPELNIANIA ZLACZY
| ODNOWY W CEGLE | KAMIENIU

OPIS PRODUKTU

MAXMORTER CAL to zaprawa utworzona na bazie wapna i kruszyw 0 ograniczonym uziarnieniu.
Przeznaczona jest szczegdlnie do napraw, wypetniania zigczy i odnowy zniszczonych elementéw
kamiennych i ceglanych w murach, do uzytku tak wewnetrznego, jak i zewnetrznego.

POLA ZASTOSOWAN

*  Generalne odnawianie zniszczonych fasad, $cian i podcieni w budynkach zabytkowych.
» Naprawa i uszczelnianie ztgczy migedzy kamieniami, cegtami i innymi elementami muréw.
*  Wypetnianie ubytkéw w murach.

*  Pokrywanie scian murowanych.

ZALETY

» Pozwala na przenikanie pary wodnej, dzieki czemu podioze moze oddychaé.

» W swej strukturze nie zawiera cementu, dobrze nadaje sie na uszkodzone i stabe podioza
murowane.

» Materiat nie zawierajacy soli.

»  Produkt o duzej urabialno$ci i fatwy w zastosowaniu.

SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie podtoza. Podtoze przeznaczone do pokrycia winno by¢ zdrowe, czyste, wolne od
brudu, farb, wykwitéw, ttuszczu, gipsu i luznych czastek, ktére mogtyby ostabi¢ przyczepnosc
materiatu. Przed aplikacja MAXMORTER CAL powierzchnie zwilzy¢ czysta wodg — winna ona
osiggna¢ stan suchego nasycenia i nie zawiera¢ wody stojgce;.

Mieszanie. 25 kg worek MAXMORTER CAL rozrabia sie z 6-7 | czystej wody (26% * 2%), w
zaleznosci od pozadanej konsystencji i istniejgcych w momencie rob6t warunkéw zewnetrznych.
Mieszanie przeprowadza sie mechanicznie postugujac sie mieszadiem wolnoobrotowym (400-600
obrotéw/min.), az do uzyskania produktu jednorodnego pod wzgledem barwy i wygladu zewnetrznego.
Niewielkie ilosci mozna rowniez mieszac recznie. Dla zapewnienia lepszej przyczepnosci, lepszych
wiasciwosci mechanicznych i dla przyspieszenia procesu dojrzewania produktu mozna opcjonalnie
sporzadzi¢ mieszaning MAXCRYL i wody w proporcji 1:3.

Aplikacja. MACMORTER CAL mozna naktada¢ recznie za pomocag kielni lub mechanicznie metoda
natryskowa. Kiedy nastgpi proces wstepnego wigzania, wykonac¢ planowane wykonczenie, postugujgc
sie mokrg gabka lub kielnig. W przypadku pokrywania $cian grubos¢ jednej warstwy powinna wynosi¢
nie wiecej niz 1 cm.

Warunki aplikacji. Produktu nie stosowac¢, gdy temperatura spada ponizej 5°C lub przekracza 35°C.
Nie aplikowa¢ na powierzchnie zamarzniete lub oszronione.

Dojrzewanie. W ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak: wiatr, gorgco, mata wilgotnosc
wzgledna lub bezposrednie dziatanie stonca, po wykonaniu aplikacji zadbaé o dojrzewanie na mokro,
uwazac jednak, by podczas zwilzania wodg powierzchni nie wymy¢ i nie sptukaé.

Czyszczenie. Wszystkie narzedzia i sprzet nalezy oczysci¢ woda zaraz po ich uzyciu. Kiedy materiat
zastygnie, mozna go usungc¢ tylko mechanicznie.

ZUZYCIE

Przewidywane zuzycie produktu wynosi 16 kg/m2 na warstwe o grubosci 1 cm. Wartosci szacunkowe
moga ulec zmianie w zaleznosci od chropowatosci, struktury i stanu podtoza, jak réwniez od
zastosowanej metody aplikacji. Proba wstepna przeprowadzona na miejscu rob6t pozwoli doktadnie
okresli¢ przewidywane zuzycie.
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WAZNE WSKAZANIA

* Nigdy ponownie nie wykorzystywac resztek pozostatych z poprzedniego mieszania.

* Nie dodawa¢ cementu, wapna, kruszyw ani jakichkolwiek innych sktadnikéw.

» Nie przekracza¢ zalecanej maksymalnej grubosci jednej warstwy (1 cm).

* W przypadku aplikacji nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym zwréci¢ sie do
wydziatu technicznego naszej Firmy.

OPAKOWANIE
MAXMORTER CAL dostarcza sie w 25 kg workach. Produkt dostepny w kolorze biatym, a na zyczenie
réwniez w innych.

PRZECHOWYWANIE

Produkt mozna przechowywa¢ przez 12 miesigcy w oryginalnie zamknietym opakowaniu.
Przechowywa¢ w miejscu suchym, chtodnym i zadaszonym, w temperaturze powyzej 5°C. Chroni¢
przed bezposrednim dziataniem stonca i mrozem.

DANE TECHNICZNE

Wyglad zewnetrzny i kolor biaty proszek
Gestos¢ wzgledna proszku (g/cms?) 1,10 £ 0,05
llos¢ wody w mieszaninie — proporcja wagowa (%) 262
Gestos¢ zwigzanej zaprawy (g/cm3) 1,85+ 0,05
Wytrzymatos$ na Sciskanie po 28 dniach (MPa) 4-6
Przyczepnosc¢ po 28 dniach (MPa) >0,3

BHP

MAXMORTER CAL to produkt nietoksyczny, mimo to wykazuje wiasciwosci zrgce. W czasie
przygotowywania i naktadania zaprawy nosi¢ gumowe rekawice i okulary ochronne. W przypadku
kontaktu z oczami natychmiast starannie przeptukaé je czystg woda, unikajgc wcierania, i zasiegng¢
porady lekarskiej. W przypadku kontaktu ze skérg przemy¢ jg duzg iloscig wody i mydtem. Na
zyczenie udzielamy dalszych informacji oraz udostepniamy Karte charakterystyki produktu. Usuwanie
produktu i pustego opakowania po nim lezy w gestii koncowego uzytkownika materiatu i winno by¢
przeprowadzane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

GWARANCJA

Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikajg z doswiadczen naszej firmy i z wiedzy technicznej,
jakg uzyskalismy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiat
bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyzej danych, niezgodne
z celami wyraznie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi
odpowiedzialnosci. Firma nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci materialnej przekraczajgcej wartosé
zakupionego towaru. Dane dotyczace zuzycia, pomiaréw i wydajnosci maja charakter wytgcznie
orientacyjny i wynikaja z naszego doswiadczenia. Dane te moga ulega¢ zmianie, zaleznie od
konkretnych warunkoéw pogodowych i od warunkéw panujgcych na miejscu wykonywanych robét, w
zwigzku z czym przyjmuje sie ewentualnos¢ rozsadnych (uzasadnionych) odchylen od podanych
wskaznikéw. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu rob6t nalezy wykonaé odpowiednie
proby, przy czym odpowiedzialnos¢ za nie ponosi sam klient. W razie watpliwosci prosimy zwrécic sie
o rade do naszego Wydziatu technicznego. Obecna wersja Biuletynu zastepuje wersje poprzednia.
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