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BIULETYN NR 122

MAXMORTER ©
FLOOR

ZAPRAWA SZYBKOWIAZACA DO PODKLADOW PODLOGOWYCH

OPIS PRODUKTU

MAXMORTER FLOOR jest szybkowigzacym, szybkoschnacym, hydraulicznym spoiwem zrobionym ze specjalnych
cementow i zmodyfikowanym polimerami, tak Ze po zmieszaniu z odpowiednim kruszywem na budowie, jest uzywany do
zwigkszania grubosci betonu i warstw pracujgcych na Sciskanie, przed umieszczaniem nawierzchni wykonczeniowe;.

ZASTOSOWANIE

e Idealny materiat do powigkszania grubosci podkiadéw podtogowych pracujacych na $ciskanie, przed
zastosowaniem takiego wykonczenia jak parkiet, ceramika, itp.

»  Aplikacja ptytek ceramicznych po 24 h.

»  Aplikacja parkietu, paneli po 48 h.

e Aplikacja do 40 mm .

ZALETY

e Szybkie dojrzewanie.

e Pozwala na aplikacje ptytek ceramicznych po 24 godzinach.

* Pozwala na uktadanie drewna lub wykonczenia parkietem po 48 godzinach.

¢ Moze by¢ uktadany w kilku warstwach, przy czym grubos$¢ jednej warstwy nie powinna przekroczy¢ 40 mm .

INSTRUKCJA STOSOWANIA
Przygotowanie powierzchni.

Podtoze by¢ musi by¢ state, oczyszczone z kurzu, brudu, smaru, olejéw $rodkow pielegnujgcych oraz wszelkich innych
substanciji, ktdre mogtyby uniemozliwia¢ dobrg przyczepnos¢ MAXMORTER FLOOR.

Podtoze musi by¢ szorstkie, aby utatwia¢ przyleganie MAXMORTER FLOOR.

Aby zwigkszy¢ przyczepnos¢ do gtadkiego podtoza albo miedzy warstwami MAXMORTER FLOOR, na podioze moze
by¢ natozony odpowiedni srodek wigzacy taki jak MAXPRIMER FLOOR (Biuletyn Techniczny nr 151) lub MAXBOND
(Biuletyn Techniczny Nr 41 ) i nastepnie natozony MAXMORTER FLOOR zanim MAXBOND straci swojg lepkosc¢.

Mieszanie
MAXMORTER FLOOR, kruszywo i woda moga by¢ mieszane w betoniarce albo recznie.

Zalecana proporcja jest nastepujaca:

Skladniki llosci (kg )
MAXMORTER FLOOR 1000
Czyste kruszywo 0- 4mm 2400

Zwir 4 -10mm 1600
Woda 470

Przed dodaniem wody, sktadniki suche powinny by¢ wczesniej zmieszane z MAXMORTER FLOOR w stosunkach
wyrazonych powyze;.

llos¢ wody moze sie zmienia¢ zaleznie od zawartosci wilgoci w kruszywie i jego przecietnej wielkosci. Jezeli kruszywo
jest wilgotne, ilos¢ wody do mieszania powinna by¢ zmniejszona. W kazdym razie koncowa konsystencja powinna by¢
taka, zeby nie miato miejsca oddzielanie sie sktadnikéw lub woda nie pojawiata sie na powierzchni.

Aplikacja na budowie.

Gotowa mieszanke nalezy rozktadaé na odpowiednio przygotowane podtoze, $ciggnac tatg po prowadnicach i wygtadzi¢
paca metalowg. Mieszanka musi by¢ zuzyta w ciggu 30 minut.

Jezeli jest potrzebna dodatkowa warstwa tej samej mieszaniny, to zalecane jest wykonczenie na szorstko pierwszej
warstwy, aby utatwi¢ przyleganie drugiej warstwy. Druga warstwa powinna by¢ natozona po 8 do 24 godzin.

Ztacza kompensacyjne.

Zaleca sie utworzenie ztagczy kompensacyjnych dookota obwodu aplikacji ( miedzy pokojami, korytarzami, itd ), wokot
kolumn, w przecieciu miedzy r6znymi podtozami, oraz wszedzie tam, gdzie;uz istniejg ztgcza kompensacyjne.

Na wielkich obszarach, ztgcza kompensacyjne muszg by¢ tworzone co 40m°.
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UWAGI:

* Nie stosowac na powierzchnie pionowe.

* Nie stosowaé na zewnetrz.

* Nie miesza¢ MAXMORTER FLOOR z innymi cementami, wapnem, zaprawami lub podobnymi materiatami.

* Nie stosowac¢ na podtoza narazone na cisnienie hydrostatyczne albo wilgo¢.

. Nie stosowaé poza przedziatem temperatur +5°C do +35°C.

» Jezeli podioze jest nowe, aplikacia MAXMORTER FLOOR moze nastgpi¢ po 28 dniach, aby proces dojrzewania
podtoza zostat zakonczony.

* Nadmierna ilos¢ wody albo uzycie kruszywa o wielkosci innej niz zalecana, moze spowodowac¢ otrzymanie
rezultatéw odmiennych od przedstawionych  w tym biuletynie technicznym.

ZUZYCIE
500 kg MAXMORTER FLOOR ze stosunkiem mieszania wskazanym powyzej daje w przyblizeniu 1m?.

OPAKOWANIE 20 kg worki i wiadra
KOLOR Szary
PRZECHOWYWANIE

6 miesiecy workach i 12 miesiecy w wiadrach, w oryginalnie zamknietych pojemnikach, w suchym, zadaszonym miejscu,
chronigcym od wilgoci i mrozu.

DANE TECHNICZNE

Woda do mieszania ( % ) 9,5
Czas zycia mieszaniny( minuty przy +20°C ) 30
Czas wigzania przy( +20°C )

Poczatkowy 35 Minut
KoniAcowy 3 do 5 Godzin
Czas miedzy warstwami ( godziny ) 8-24
Wytrzymatos¢é mechaniczna Wytrzymatos$¢ na zginanie( MPa ) Wytrzymatos$¢ na sciskanie( MPa )
1 dzien 4,5 23,7

7 dni 6,4 44,6

28 dni 7,4 48,5

Czasy wigzania i aplikacji ( Przy 22°C i 40% wilgotnosci wzglednej ) Wytrzymatosci mechaniczne z typem i stosunkiem kruszywa
wskazanym powyzej.

OPINIE | APROBATY
Atest Higieniczny I.M.M.i T. Nr 323/PB/251/468/2002

BHP

MAXMORTER FLOOR nie jest toksyczny, ale ma wtasciwosci Scierne. Podczas mieszania i aplikacji uzywa¢ gumowych
rekawic. Jesli produkt dostanie sie do oczu, sptukiwac obfitg iloscig czystej wody przez co najmniej 15 minut — nie
pociera¢. W przypadku kontaktu ze skérg, nalezy przemyé dane miejsce wodg i mydtem. Jesli podraznienie nie ustagpi,
udac¢ sie po porade lekarskg. Karta charakterystyki dostepna na zyczenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowan
jest obowigzkiem uzytkownika docelowego i musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej instrukcji zostaty uzyskane na bazie naszych doswiadczen i wiedzy fachowej, uzyskanej z
testéw i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczes$niejszego
zawiadomienia.

Za wszelkie uzycie tych danych do celéw innych niz $cisle okreslonych w tym biuletynie firma nie ponosi
odpowiedzialno$ci, chyba zZe takie dziatanie zostanie przez nas autoryzowane.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci przewyzszajgcej warto$¢ nabytego produktu.

UWAGA
Wraz z ukazaniem sie tej instrukcji technicznej wszelkie wczesniejsze publikacje techniczne dotyczace produktu
tracg swa waznosé¢.

Dystrybutor na kraj
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