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DEKORACYJNA ZAPRAWA CEMENTOWA Z WYEKSPONOWANYM 

KRUSZYWEM KWARCOWYM DO WYKOŃCZENIA BASENÓW I 
PODŁOGI 

 
OPIS PRODUKTU 
MAXPATCH® POOL to jednoskładnikowa zaprawa na bazie cementu, czystej krzemionki i kolorowego 
kruszywa kwarcowego ze specjalnymi dodatkami, przeznaczona do dekoracyjnego wykańczania basenów, 
fontann i sztucznych zbiorników. Po nałożeniu zapewnia monolityczne, mineralne i naturalne wykończenie 
basenu z odsłoniętym kolorowym kwarcem, dostępnym w kilku kolorach. 
Umożliwia nakładanie również na chodniki i podłogi betonowe jako monolityczne cementowe wykończenie 
lastryko, albo z polerowanym gładkim wykończeniem, lub techniką mytego lastryko z antypoślizgowym 
wykończeniem teksturowanym. 
 
ZASTOSOWANIE 
•  Dekoracyjne wykończenie basenów, fontann, sztucznych zbiorników, wodospadów i wszelkiego 

rodzaju konstrukcji zatrzymujących wodę. 
•  Konstrukcje zatrzymujące wodę w akwariach, parkach wodnych, parkach tematycznych itp. 
•  Projekty renowacji starych basenów z płytek ceramicznych, gdzie pożądany jest naturalny wygląd. 
•  Dekoracyjne podłogi wokół basenów, tarasów przy basenach, w obszarach solariów itp., aby 

dopasować je do tego samego wyglądu. 
• Dekoracyjne podłogi i chodniki z cementowym wykończeniem lastryko, np. w obszarach 

mieszkalnych, na placach dla pieszych, ścieżkach spacerowych, w centrach handlowych, lobby 
hotelowych, biurach korporacji itp. 

 
ZALETY 
•  Całkowita odporność na promieniowanie UV przy długotrwałej stabilności koloru i braku procesu 

żółknięcia. 
• Bardzo dobra trwałość w środowisku nadmorskim, odporność na chlorki i wodę morską. Nie wymaga 

konserwacji. 
•  Dekoracyjne i naturalne wykończenie, o ciągłej, bezszwowej powierzchni bez łączeń i zakładek, 
 unikanie stosowania płytek ceramicznych, żywic syntetycznych, powłok itp. 
•  Bardzo dobra odporność na ścieranie i zużycie w strefie ruchu pieszego. 
•  Przepuszcza dyfuzję pary wodnej, nie stanowi paroizolacji. 
•  Doskonała przyczepność do podłoża, nie jest wymagany żaden środek gruntujący/sklejający. 
•  W pełni kompatybilny z poprzednimi hydroizolacyjnymi powłokami cementowymi MAXSEAL FLEX, 

MAXSEAL SUPER itp. 
•  Produkt jednoskładnikowy wymaga jedynie wody do mieszania. 
•  Łatwe i szybkie nakładanie pacą lub metodą natryskową. 
•  Przyjazny dla środowiska: produkt nietoksyczny, wolny od LZO i rozpuszczalników. 
 
INSTRUKCJA STOSOWANIA 
 
Przygotowanie powierzchni 
Podłoże musi być nośne, mocne, bez mleczka cementowego. Powierzchnia musi być czysta i wolna od farb, 
powłok, wykwitów, luźnych cząstek, smarów, olejów, utwardzaczy, środków antyadhezyjnych, kurzu, tynków 
gipsowych, narośli organicznych lub innych zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na przyczepność. 
Ubytki powierzchni, puste przestrzenie i pęknięcia stałe, po rozcięciu i wybruzdowaniu na głębokość, co 
najmniej 2,0 cm, należy wcześniej naprawić za pomocą zapraw cementowych z rodziny MAXRITE, 
MAXPATCH, aby zapewnić solidną i równą powierzchnię. 
Pręty zbrojeniowe i inne elementy metalowe odsłonięte podczas przygotowania podłoża należy oczyścić i 
pasywować środkiem MAXREST® PASSIVE, natomiast elementy nie konstrukcyjne i powierzchniowe 
metalowe należy dociąć na głębokość co najmniej 2,0 cm i następnie pokryć preparatem z rodziny 
MAXRITE, MAXPATCH. 
Po naprawie i oczyszczeniu podłoża należy je dokładnie zwilżyć wodą, jednak przed aplikacją nie 
pozostawiać stojącej wody. Jeśli wyschnie, należy ponownie nasycić. 
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W przypadku zastosowań na cementowych powłokach hydroizolacyjnych (MAXSEAL FLEX, MAXSEAL 
SUPER itp.) należy sprawdzić czas utwardzania podany w każdym z Biuletynów Technicznych. 
 
Przygotowywanie materiału 
Na worek 25 kg MAXPATCH® POOL potrzeba 5,0-5,5 l czystej wody pitnej, w zależności od warunków 
temperaturowych i metody aplikacji. 
Wodę wlać do czystego pojemnika i stopniowo dodawać MAXPATCH® POOL mieszając mechanicznie 
wolnoobrotową wiertarką (400-600 obr./min) przez 3-5 minut, aż do uzyskania zaprawy o odpowiedniej 
konsystencji, o jednolitym kolorze i pozbawionej grudek. Utrzymuj zawsze stały stosunek wody zarobowej, 
ponieważ zmiany tego stosunku mogą powodować niewielkie różnice w intensywności koloru. 
 
Aplikacja zaprawy 
Nałożyć MAXPATCH® POOL na powierzchnię za pomocą metalowej lub plastikowej pacy, tworząc równą i 
ciągłą warstwę o grubości 5 mm. 
W przypadku aplikacji natryskowej należy zachować stały stosunek wody i tę samą odległość dyszy od 
powierzchni. Użyj odpowiedniej pompy natryskowej, takiej jak DRIZORO® PUMP M1. Wykończyć i 
wyrównać powierzchnię pacą plastikową lub metalową zanim zaprawa zacznie wiązać (około 20-30 minut) w 
zależności od warunków temperaturowych. 
 
Wykończenie powierzchni 
Gdy zaprawa osiągnie swój początkowy czas wiązania, ale nie ostateczny i jest w stanie wytrzymać ruch 
pieszy, tj. od 3 do 6 godzin w zależności od warunków temperaturowych, można ją przecierać szczotką z 
twardym włosiem (MAXBROOM®) lub szczotką (MAXBRUSH®) podczas mycia wężem z wodą, aby usunąć 
mleczko cementowe i odsłonić kolorowe kruszywo kwarcowe. Unikać nadmiernego ciśnienia wody, które 
może uszkodzić powierzchnię i usunąć kolorowy kwarc z matrycy zaprawy. 
W przypadku, gdy prace wykończeniowe nie mogą być wykonane wcześniej niż następnego dnia lub po 
ostatecznym związaniu zaprawy, można również wykonać płukanie kwasem powierzchni w celu odsłonięcia 
kolorowego kwarcu. Posmaruj lub spryskaj powierzchnię zaprawy kwasowym środkiem czyszczącym 
MAXCLEAN® lub 25% roztworem kwasu solnego. Pozostawić kwas na 10-15 minut, a następnie dokładnie 
umyj powierzchnię bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie ślady kwasu. Szorowanie jednoczesne 
MAXBROOM® lub MAXBRUSH® pomoże łatwiej usunąć mleczko cementowe z powierzchni. 
Po zabiegach mycia/kwasowania należy zastosować maszynę do polerowania na mokro w celu 
wykończenia prac i wzmocnienia koloru powierzchni. 
Aby uzyskać gładkie wykończenie lastryko na podłogach, można wykonać zwykłe procedury szlifowania i 
polerowania na mokro MAXPATCH® POOL 24-48 godzin po nałożeniu. 
 
Warunki stosowania 
W przypadku zastosowań w wysokich temperaturach i/lub wietrznych warunkach, tj. w lecie, przed aplikacją 
powierzchnię należy dokładnie zwilżyć dużą ilością wody. 
Zapobiegaj szybkiemu wysychaniu MAXPATCH® POOL i chroń przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych podczas aplikacji w wysokich temperaturach (powyżej 30°C). Zaplanuj pracę z wyprzedzeniem, 
najlepiej w obszarach zacienionych, wczesnym rankiem lub blisko zachodu słońca. 
Nie nakładać w temperaturze powyżej 35°C. Nie nakładać, jeśli oczekuje się, że temperatura podłoża i/lub 
otoczenia będzie niższa niż 5°C w ciągu 24 godzin po aplikacji. Nie stosować, jeśli w ciągu 24 godzin od 
aplikacji spodziewany jest deszcz. 
 
Dojrzewanie  
Po aplikacji nie stosować utwardzaczy ani moczyć powierzchni. 
W przypadku wysokich temperatur (powyżej 30°C) i/lub wietrznych warunków, należy chronić powierzchnię 
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych za pomocą mokrych płócien lub worków. 
Pozostawić MAXPATCH® POOL do utwardzenia na 3 dni (20°C) i 50% R.H.) przed zanurzeniem w wodzie. 
Niższa temperatura wydłuży czas utwardzania. 
 
Czyszczenie  
Wszystkie narzędzia i sprzęt należy natychmiast po użyciu oczyścić wodą. Gdy produkt stwardnieje, można 
go usunąć wyłącznie mechanicznie. 
 
Zużycie  
MAXPATCH® POOL nakłada się warstwą o grubości 5,0 mm przy szacunkowym zużyciu 9,5 kg/m2. 
Daje to średnio 1,9 kg/m2 na mm grubości. Liczba ta ma charakter wyłącznie orientacyjny i może się różnić 
w zależności od porowatości, tekstury, stanu podłoża i metody aplikacji. Wykonaj wstępny test na miejscu 
pracy, aby dokładnie ustalić całkowite zużycie. 
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UWAGI 
•  Nie dodawać cementu, dodatków, kruszywa ani innych związków. Nie należy używać resztek 

poprzednich mieszanek. 
•  Stosować zalecane proporcje mieszania i grubość warstwy, w przeciwnym razie istnieje ryzyko 

wystąpienia różnic w intensywności koloru i mogą wystąpić pęknięcia. 
•  Aby przywrócić urabialność, ponownie wymieszaj zaprawę, ale nigdy nie dodawaj więcej wody. 

Mieszaj i używaj. Nie mieszać więcej materiału niż można nałożyć w ciągu 20-30 minut. 
•  Nie nakładać na podłoża zeszklone lub ze środkami hydrofobowymi. Nie nakładać na materiały 

bitumiczne, drewno i farby. 
•  W przypadku nakładania na istniejące tynki lub jastrychy należy sprawdzić odpowiednią 

kompatybilność, wytrzymałość i przyczepność podłoża. 
•  W przypadku innych zastosowań nieokreślonych w niniejszym Biuletynie Technicznym lub w celu 

uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z Działem Technicznym. 
 
DANE TECHNICZNE 
Ogólny wygląd i kolor       Proszek w różnych kolorach  

Maksymalny rozmiar kruszywa, (mm)    < 2,0 

Gęstość proszku, (g/cm
3
)      1,35  ±  0,10 

Woda zarobowa na worek      5,0 do 5,5 litra 

Warunki stosowania i utwardzania      

Minimalna/maksymalna temperatura stosowania, (°C)   >5 / <35 

Czas utwardzania do zanurzenia w wodzie w temp, (20°C), (d)  3 

Charakterystyka utwardzonego produktu 

Gęstość stwardniałego materiału EN 1015-10 (g/dm
3
)   1,9 ± 0,10  

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, EN 1015-11 (MPa)  25 

Wytrzymałość na zginanie  po 28 dniach, EN 1015-11 (MPa)  4,5  

Przyczepność do podłoża betonowego EN 15-12 (MPa)   0,8 

Reakcja na ogień, EN 13501-1 (Euroklasa)    A1 (nieplany)    

Grubość / Zużycie 

Grubość na warstwę, (mm)      5,0 

Całkowite zużycie na warstwę o grubości 5,0 mm, (kg/m
2
)  9,5 

 
OPAKOWANIE  MAXPATCH® POOL dostarczany jest w workach 25 kg. 
. 
MAGAZYNOWANIE Dwanaście miesięcy w nieotwieranym i nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu. 
Przechowywać w chłodnym, suchym i zadaszonym miejscu, chronionym przed wilgocią, zamarzaniem i 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w temperaturach powyżej (5°C). 
 
KOLORY Dostępny w 9 kolorach: nakrapiany błękit, nakrapiana zieleń, nakrapiany brąz, perłowa szarość, 
granitowa szarość, pustynny piasek, kość słoniowa plażowa, wenecki róż i błękit morski. 
 

OPINIE I APROBATY 
 
BHP Jak wszystkie produkty cementowe, MAXPATCH POOL ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy 
używać gumowych rękawic ochronnych i gogli. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie 
przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć.  W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie wodą i mydłem. 
Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna jest na 
życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
GWARANCJA 
Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich 
wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za 
wszelkie użycie produktów do celów nieokreślonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. 
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu. 
 
UWAGA 
Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne 
dotyczące produktu tracą swą ważność. 
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Wyłączny dystrybutor na kraj  

DRIZORO - Poland  

 Przeds. „carmen” Sp. z o.o.  
85-875 Bydgoszcz, ul. Miechowska 13,  
Tel./fax: (052) 342 02 27,  

 
www.drizoro-polska.pl 

 
e-mail: biuro@drizoro-carmen.pl 
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