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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 176.00

1. Nazwa i kod produktu

Produkt: MAXRITE INJECTION

Seria: Zob. na opakowaniu
2. Nazwa i adres kontaktowy producenta lub importera/dystrybutora

Nazwa: DRIZORO S.A.

Adres kontaktowy: C/Primavera 50-52, P. Ind. Las Monjas,

28850-Torrejon de Ardoz, Madryt (Hiszpania)

3. Przewidziane zastosowanie

Zaprawa do strukturalnych napraw betonu w budynkach i obiektach inzynierii ladowej.
4. System oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych

System 2+

5. Upowazniona instytucja

Nazwa i numer identyfikacyjny: AENOR, 0099

Powierzone zadanie: Ocena zakladowej kontroli produkcji
System oceny: System 2+

Certyfikat zaktadowej kontroli produkgii: 0099/CPR/B15/0011

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Wazne cechy charakterystyczne Dzialanie Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Wytrzymatosé na Sciskanie klasa R4 EN 1504-3:2005
Zawartosc jondw chloru £0,05% EN 1504-3:2005
Sita sczepna =20 MPa EN 1504-3:2005
Odpornosc na karbonatyzacje tak EN 1504-3:2005
Modut elastycznosci > 20 GPa EN 1504-3:2005
Kompatybilnos¢ termiczna - 22,0 MPa EN 1504-3:2005
czgs¢ 1. zamarzanie-odmarzanie
Kompatybilno$¢ termiczna — 22,0 MPa EN 1504-3:2005
czesé 2: cykliczny efekt burzy (szok termiczny)
Kompatybilnos¢ termiczna — 22,0 MPa EN 1504-3:2005
czesé 3: cykle na sucho
Chionnosé kapilarna <0,5 kgem™=sh™ EN 1504-3:2005
Ognioreakcyjnosc Al EN 1504-3:2005
Zawarto$¢ substancji niebezpiecznych zgodna z 5.4 EN 1504-3:2005

Empresa certificada 1SO 9001 - ISO 14001
N° 663176 - 663176-MA
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Construction Products

- Zachowanie produktu wymienione w punkcie 1 jest zgodne z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi
wymienionymi w punkcie 6.
- Niniejszg Deklaracjg Wiasci

sci Uzytkowych wydaje sie na wytgczna odpowiedzialno$é producenta, importera lub
dystrybutora wymienionego w punkd :

;étwbutora podpisane przez:
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Terrejon de Ardoz, 1 lipca 2013
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