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BIULETYN NR 394

MAXSEAL ®FLEX - M

JEDNOSKLADNIKOWA, ELASTYCZNA POWLOKA HYDROIZOLACYJNA DO
KONSTRUKCJI BETONOWYCH | MUROWANYCH, DO STOSOWANIA W WARUNKACH
POZYTYWNEGO | NEGATYWNEGO CISNIENIA HYDROSTATYCZNEGO

OPIS

MAXSEAL FLEX-M to jednosktadnikowa zaprawa oparta na cemencie. Po zmieszaniu z wodg tworzy
wysoko skuteczng powioke elastyczng do zabezpieczania i hydroizolacji betonu w warunkach
pozytywnego i negatywnego cisnienia hydrostatycznego.

POLA ZASTOSOWAN

» Hydroizolacja i zabezpieczanie zbiornikdw gromadzgcych wode, np. zbiornikéw wody pitnej,
sztucznych jezior, zap6r, kanatow, fontann, basendw.

» Hydroizolacja konstrukcji podziemnych, np. piwnic, $cian oporowych, fundamentéw, tuneli, przejsé
narazonych na wysokie negatywne cisnienie hydrostatyczne.

» Hydroizolacja i zabezpieczanie betonu w oczyszczalniach $ciekdw, zbiornikach osadowych itp.

* Hydroizolacja i zabezpieczanie betonu przed karbonatyzacja, cyklami zamrazania i odmrazania,
solami odladzajgcymi i Srodowiskiem morskim na obiektach uzytecznosci publicznej, mostach,
wiaduktach, budynkach architektonicznych, fasadach rezydencji mieszkaniowych itp.

» Hydroizolacja i zabezpieczanie betonu przed solami gruntowymi i agresywng wodg gruntowg w
konstrukcjach podziemnych, na fundamentach itp.

» Hydroizolacja skrzynek kwiatowych, ogrodéw i innych powierzchni narazonych na penetracje
przez korzenie roslin.

*  Wewnetrzna hydroizolacja tazienek, kuchni i innych miejsc wilgotnych w hotelach, szpitalach,
biurach, rezydencjach mieszkaniowych itp.

ZALETY

» Tworzy bardzo elastyczng powtoke, ktéra gwarantuje catkowitg hydroizolacje nawet w najbardziej
niesprzyjajacych warunkach typu wysokie negatywne cisnienie wodne.

» Posiada dobry wspétczynnik przenoszenia rys w betonie (> 0,5 mm).

» Dziata jak membrana przeciwspekaniowa miedzy podtozem a inng powtokg wykonczeniowg (jesli
taka jest zastosowana).

» Tworzy doskonatg bariere zapobiegajaca przenikaniu CO, i chlorkéw, dzigki czemu uniemozliwia
karbonatyzacje i korozje stali zbrojeniowej.

» Umozliwia dyfuzje pary wodnej i oddychanie betonu.

» Jest odporny na Scieranie i na promienie UV.

» Jest odporny na zanieczyszczenie powietrza, skutki korozyjne wody stonej i soli odladzajgcych
oraz cykle zamrazania i odmrazania.

» Posiada doskonalg przyczepnosé. Nie wymaga gruntowania. Moze by¢é stosowany na
powierzchniach mokrych.

* Materiat nietoksyczny, zdatny do kontaktu z wodg pitng.

o Jest bardziej trwaty od innych powtok i w ten sposéb pozwala oszczedzi¢ na wydatkach
zwigzanych z konserwacjg powierzchni.

» Materiat przyjazny dla srodowiska, zdatny do stosowania w miejscach o stabej wentylaciji.

» Jest odporny na penetracje korzeni roslin.

SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie podtoza. Powierzchnia przeznaczona do pokrycia tym materiatem musi by¢ zdrowa,
czysta i pozbawiona wszelkich sladéw farby, kurzu, ttuszczu, wykwitow, luznych czastek, gipsu, tynku
oraz czynnikow plesniorodnych. Zalecane metody czyszczenia powierzchni to czyszczenie wodg pod
wysokim ci$nieniem i/lub piaskowanie. Inne metody udarowe nie sg zalecane.
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Dziury, ubytki, zsiatkowania i pekniecia otworzyé na gtebokosé co najmniej 2 cm i wypetni¢ zaprawg
naprawczg MAXREST. Odstonigete prety zbrojeniowe oczysci¢ i pokry¢ warstwg MAXREST o grubosci
co najmniej 1 cm (Biuletyn techniczny nr 4). Jesli stal zbrojeniowa jest skorodowana, natozy¢ na nig
konwerter tlenkébw MAXREST PASSIVE (Biuletyn techniczny nr 12). Powierzchnie doktadnie umy¢ i
nasyci¢ woda, nie pozostawiajgc katuz.

Mieszanie. W worku sg 22 kg MAXSEAL FLEX-M. Te ilos¢ rozrobi¢ z 4,4 - 5,3 | wody, zaleznie od
temperatury panujgcej podczas aplikacji i stanu podtoza. Wymagang porcje wody nala¢ do czystego
pojemnika, powoli wsypywa¢ do niego MAXSEAL FLEX-M, cato$é mieszajgc przez 2 - 3 minuty
mieszadtem wolnoobrotowym (400 - 600 obr./min.) zaopatrzonym w koncowke z tarczg, az uzyska sie
materiat jednorodny i pozbawiony grudek. Mieszanke odstawi¢ na 2 - 3 minuty, by proszek nasigknat
catkowicie, a przed aplikacja calos¢ jeszcze raz krétko rozmieszac. By zachowa¢ wtasciwosci robocze
zaprawy, wystarczy jg krétko rozmieszaé, nie nalezy jednak dodawac do niej wody. Za jednym razem
nie przygotowywaé materiatu wiecej, niz zdgzy sie zuzy¢ w ciggu 20 - 30 minut.

Aplikacja. MAXSEAL FLEX-M aplikuje sie pedzlem typu MAXBRUSH Ilub szczotkg typu
MAXBROOM, naktadajgc jednorodng warstwe o grubosci ok. 1 mm. Po natozeniu materiatu wiecej nie
rusza¢, pamietajac, ze nie jest to farba. Stosowa¢ dwie warstwy prostopadte wzgledem siebie z
zachowaniem zuzycia 1,0 — 1,5 kg/m? (zuzycie catkowite 2 — 3 kg/m?). Przed natozeniem drugiej
warstwy odczekaé¢ co najmniej 6 h, ale nie wiecej niz 24 h. Drugg warstwe mozna naktada¢ watkiem,
dzieki czemu powstanie teksturowana powtoka wierzchnia.

Na duzych powierzchniach MAXSEAL FLEX-M mozna aplikowa¢ natryskowo przy zalecanej $rednicy
dyszy 3 —4 mm i ci$nieniu 3,5 — 5 bar. Przy stosowaniu tej metody zaleca sie przeciggngé po swiezej
warstwie szczotka dla zapewnienia jednolitego pokrycia powierzchni.

Pekniecia, ztgcza dylatacyjne, narozniki i szczeliny wpierw naprawi¢ i uszczelni¢, potem pokry¢
pierwszg warstwg MAXSEAL FLEX-M przy zuzyciu 1,5 kg/m? i poki jest jeszcze Swieza, natozy¢ na
nig siatke z wtdkna szklanego DRIZORO MESH 58 o szerokosci co najmniej 20 cm. Na koniec
aplikowa¢ drugg warstwe MAXSEAL FLEX-M, takze z zachowaniem zuzycia 1,5 kg/m=.

Warunki aplikacji. Nie stosowac¢ w temperaturze ponizej 5°C oraz gdy takie spadki spodziewane sg w
ciagu 24 h po aplikacji. Nie stosowac¢ na powierzchniach zamarznietych oraz gdy przez 24 h po
aplikacji moze spasc¢ deszcz. W warunkach silnego wiatru i/lub wysokich temperatur nie dopusci¢ do
szybkiego wysychania materiatu: przez 24 h po aplikacji kontrolowa¢ wilgotnosé powtoki, stosujac
mokre szmaty i/lub plastikowe ptachty.

Dojrzewanie. Przed oddaniem do uzytku i/lub zanurzeniem w wodzie odczeka¢ 5 dni, przy
temperaturze 20°C i przy wilgotnosci wzglednej 50%. Aplikacja w nizszej temperaturze i/lub wigkszej
wilgotnosci wzglednej wydtuza czas dojrzewania materiatu.

Kiedy aplikacja osiggnie stan dojrzatosci, przed zanurzeniem jej w wodzie zmy¢ jg woda pod
cisnieniem.

Czyszczenie. Narzedzia czysci¢ wodg zaraz po ich uzyciu. Kiedy materiat zaschnie, mozna go usnaé
tylko mechanicznie.

ZUZYCIE

MAXSEAL FLEX-M naktada sie w dwéch warstwach, na kazdg warstwe zuzywajac 1,0 — 1,5 kg/m?
(ilos¢ catkowita to 2 — 3 kg/m?). Podane ilosci moga roézni¢ sie od zuzycia faktycznego w zaleznosci od
porowatosci i stanu podtoza oraz stosowanej metody aplikacyjnej, dlatego na miejscu robdét nalezy
wykonac probe wstepnag, ktéra pozwoli doktadnie okresli¢ przewidywane zuzycie.

PAKOWANIE
MAXSEAL FLEX-M dostarcza sie w 22 kg workach. Materiat dostepny jest w kolorach: szarym i
biatym.

PRZECHOWYWANIE

12 miesiecy w fabrycznie zamknietych opakowaniach. Przechowywa¢ w miejscu suchym,
zacienionym, w temperaturze powyzej 5°C. Chroni¢ przed wilgocig, mrozem i bezposrednim
dziataniem stonca.

WAZNE WSKAZANIA

* Nie dodawa¢ cementu, domieszek, piasku ani jakichkolwiek innych dodatkow.

* W razie watpliwosci co do rodzaju wody, jaka moze mie¢ kontakt z MAXSEAL FLEX-M, oraz
wszelkich innych kwestii dotyczacych tego materiatu, a nie ujetych w niniejszym Biuletynie
technicznym, prosimy skontaktowac sie z dziatem technicznym naszej firmy.

BHP
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MAXSEAL FLEX-M jest materiatem szorstkim, dlatego podczas jego stosowania nalezy nosi¢ gumowe
rekawice i okulary ochronne. W razie kontaktu z oczami przeptuka¢ je obficie woda, unikajgc
wcierania. W razie kontaktu ze skoérg podraznione miejsce umyé woda i mydtem. Jesli podraznienie
nie ustepuje, skontaktowac sie z lekarzem.

Na zyczenie udostepniamy Karte bezpieczenstwa produktu.

Utylizacja produktu i pustych opakowan jest obowigzkiem koncowego uzytkownika i winna odbywac
sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie CE, EN 1504-2. Opis: Zaprawa do zabezpieczania betonu — powtoka (C). Zasady/metody:
Zabezpieczenie przed przedostaniem sie wody za pomoca powtoki (zasada 1-Pl / 1.3). Kontrolowanie
wilgotnosci za pomocg powtoki (zasada 2-MC / 2.2). Podnoszenie odpornosci przez ograniczenie
obecnosci wilgoci za pomocg powtoki (zasada 8-1R / 8.2).

Wyglad ogdliny i kolor: biaty lub szary proszek
Ciezar wtasciwy (g/cm?): 1,12+ 0,1
Woda do mieszania (%): 20-24
Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas aplikacji (°C): >5
Czas zdatnosci do uzycia po rozrobieniu z woda
w temperaturze 20°C i przy wilgotnosci wzglednej 50% (min.): 20-30
Minimalny / maksymalny czas schniecia pierwszej warstwy przed
natozeniem drugiej w temperaturze 20°C i przy wilgotnosci wzglednej 50% (h): 6/24
Czas dojrzewania w temperaturze 20°C i przy wilgotnosci wzglednej 50%:

- przed pokryciem zwirem, zaprawa, powtoka, ptytkami (dni): 3

- przed zanurzeniem w wodzie (dni): 5
Maksymalne pozytywne (posrednie) cisnienie hydrostatyczne, EN 12390-8 (atm.): 11

Maksymalne negatywne (bezposrednie) ciSnienie hydrostatyczne, EN 12390-8 (atm.): 5
Przepuszczalno$¢ pary wodnej , EN ISO 7783-1/-2. Klasyfikacja V (g/m2-dzief) / Sp m).

Klasa | — materiat przepuszczalny dla pary wodnej 13,7/1,6
Przepuszczalnos¢ wodna i absorpcja kapilarna, EN 1062-3 (kg/m2-h°‘5): 0,005
Przepuszczalnos¢ CO,, EN 1062-6. Sp (m): 64
Zdolnos¢ przenoszenia rys, UNE-EN 1062-7: Klasa A3 (> 0,5 mm)
Przyczepnosé do betonu po 28 dniach, EN 1542 (MPa): 3,4
Zdatnos¢ do kontaktu z woda pitna: materiat zdatny
Zuzycie* na jedng warstwe / catkowite (kg/m3): 1,0-15/2-3

(*) Podane ilosci moga rézni¢ sie od zuzycia faktycznego w zaleznosci od porowatosci i stanu podtoza oraz stosowanej metody
aplikacyjnej, dlatego na miejscu rob6t nalezy wykona¢ prébe wstepna, ktéra pozwoli doktadnie okresli¢ przewidywane zuzycie.

OPINIE | APROBATY

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane sg z najlepszych, dostepnych surowcow, co
zapewnia ich wysokg jakos¢. Nasza gwarancja dotyczy jakosci produktu, a nie jego zastosowania
poza naszg kontrolg. Za wszelkie uzycie produktow do celéw nie okreslonych w tym biuletynie, firma
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Warto$¢ gwarancji nie moze przewyzszac¢ wartosci nabytego produktu.

UWAGA

Woraz z ukazaniem sie tej instrukcji technicznej wszelkie wczesniejsze publikacje techniczne dotyczgce produktu

tracg swa waznos¢.

Wytgczny dystrybutor na kraj
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