Sprzedaz produktéw DRIZORO | Infolinia: +48 814 608 814 | www.DRIZORO.com.pl

BIULETYN NR 166

C€ MAXSEAL ®M

JEDNOSKLADNIKOWA POWLOKA HYDROIZOLACYJNA
UTWORZONA NA BAZIE CEMENTU
DO KONSTRUKCJI BETONOWYCH | MUROWANYCH

OPIS PRODUKTU

MAXSEAL M to jednosktadnikowa zaprawa bedgca mieszaning cementow, wyselekcjonowanych kruszyw, specjalnych

dodatkéw i zywic syntetycznych, ktéra stuzy do wykonywania na konstrukcjach betonowych i murowanych wysoko wydajnej

powtoki hydroizolacyjnej. Produkt moze by¢ wykorzystywany na obiektach poddanych dziataniu cisnienia hydrostatycznego

zar6wno pozytywnego, jak i negatywnego.

POLA ZASTOSOWAN

. Jako powtoka hydroizolacyjna do $cian zewnetrznych.

. Do podziemi poddanych dziataniu ci$nienia hydrostatycznego.

. Na fundamenty celem hydroizolacji betonu i jego ochrony przed uszkodzeniem przez wode.

. Jako powtoka hydroizolacyjna na bloczki betonowe i na ptyty prefabrykowane.

. Jako dekoracyjne wykonczenie hydroizolacyjne na silosy i chtodnie w elektrocieptowniach.

. Do napraw i hydroizolacji kanatéw irygacyjnych.

. Jako powtoka na zapory hydrotechniczne i mury oporowe.

. Do ochrony i hydroizolacji betonu w zaktadach wodociagowych.

. Hydroizolacja tuneli i konstrukcji poddanych dziataniu negatywnego cisnienia hydrostatycznego.

. Hydroizolacja basenéw i ptywalni.

. Jako hydroizolacja i powtoka zbiornikéw wody pitnej.

ZALETY

. Powtoka wykonana z MAXSEAL M umozliwia oddychania podfoza, w zwigzku z tym nie tworzy bariery dla pary wodne;j.

. Powtoka taka jest odporna na zmiany pogodowe i na cykle zamrazania/odmrazania, dzieki czemu w poréwnaniu z farbami
czy innymi powtokami cechuje jg wigksza trwatosc.

. W przypadku aplikacji wewnetrznych, zwtaszcza w podziemiach, podcieniach i tunelach, jest odporna na cisnienie
hydrostatyczne pochodzace z ziemi.

. Powstrzymuje efekt korozji zachodzacy w srodowisku morskim i wynikajacy ze skazenia atmosfery.

. Tworzy strukture nie dajgca sie oddzieli¢ od poditoza, wypetniajgc i uszczelniajac wszystkie jego chropowatosci.

. Nadaje sie do kontaktu z wodg pitna.

. Nie wymaga konserwacji.

. Jest produktem jednosktadnikowym, a do jego aplikacji potrzeba tylko wody do rozmieszania.

. Kiedy juz dojrzeje, mozna go pokry¢ farba, wzglednie ptytkami ceramicznymi jak na ptywalniach lub dekoracyjnych
powierzchniach zewnetrznych.

. Powtoka z MAXSEAL M natozona jako ostatnia moze funkcjonowaé jako optymalna hydroizolacja lub jako dekoracyjne
wykonczenie.

. Produkt przyjazny srodowisku, odporny na promieniowanie UV.

SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie podtoza. Powierzchnia przeznaczona do pokrycia winna byé zdrowa, czysta, pozbawiona starej farby,

aktualnie istniejgcych powtok, zaczynéw cementowych, wykwitow, ttuszczy, olejow, srodkéw odksztalcajgcych, pytu, gipsu itp.

Wszelkie tego typu przeszkody nalezy usunga¢ wodg pod cisnieniem, przy pomocy piaskowania lub innej odpowiedniej metody

mechanicznej, tak aby uzyska¢ powierzchnie o strukturze otwartej. Ewentualne dziury i peknigcia nalezy otworzy¢ na co

najmniej 1,5 cm i zatata¢ uzywajgc MAXBETON. Jezeli wystepuje przeciek wody, do naprawy uzy¢ materiatu MAXPLUG. Jesli

na powierzchni znajdujg sie nie-konstrukcyjne prety zbrojeniowe, to trzeba je odcigé na co najmniej 2 cm, a powstate wgtebienia

zatata¢ materiatem MAXREST Ilub MAXPLUG. Po naprawie poditoza nalezy je starannie nasyci¢ czysta wodg. Przed

natozeniem MAXSEAL M nadwyzka wody winna z powierzchni odptyna¢, tak by nie pozostaty na niej zadne katuze.

Mieszanie. MAXSEAL M dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia bezposrednio po zmieszaniu z czystg wodg. Wymagana

ilos¢ wody to 6,5-7 | na 25 kg worek (27% + 1%). Produkt rozrobi¢ z wodg uzywajac mieszadta wolnoobrotowego (400-600

obrotéw/min.). Aplikacje przeprowadzane w wyzszych temperaturach (> 25°C) oraz metodg natryskowg mogg nieco zwigkszy¢

pob6r wody przeznaczonej do mieszania — wazne, by uzyska¢ wtasciwa konsystencje i pozgdany stopien urabialnosci zaprawy.

Niewielkie ilosci produktu mozna mieszac recznie, wydtuzajac jednak czas przygotowania zaprawy. Mieszac¢ przez 3-5 minut az

do uzyskania jednorodnej pasty pozbawionej grudek. Pozostawi¢ na 5 minut, po czym ponownie wymiesza¢ przez 1 minute.

Aplikacja. Przed rozpoczeciem aplikacji dopilnowa¢ nasycenia powierzchni woda, ale nie pozostawia¢ wolno stojacych katuz.

Aby odpowiednio zapetni¢ i pokryé wszystkie pory i ubytki, MAXSEAL M nakiada¢ pedzlem z wiékna nylonowego typu

MAXBRUSH lub MAXBROOM. Produkt aplikowa¢ grubg warstwag, tak aby powstata jednolita, nieprzerwana powtoka — inaczej

niz przy malowaniu. Jesli warstwa MAXSEAL M posiadaé¢ bedzie odpowiednig grubos¢, nie nalezy jej obrabia¢ ponownie. Drugg

warstwe nanosi sie w kierunku prostopadtym w stosunku do pierwszej, przy czym przedziat czasowy miedzy obiema warstwami

winien wynosic¢ 8-16 h. Drugg warstwe mozna tez naktada¢ watkiem lub kielnig dla uzyskania dekoracyjnego wykonczenia.

Aplikacje MAXSEAL M mozna przeprowadzi¢ metodg natryskowg na mokro. DRIZORO moze zarekomendowa¢ odpowiedni

rodzaj pomp natryskowych. Jesli powtoka wykonana tg metoda ma by¢ stale zanurzona w wodzie oraz dla upewnienia sie co do

catkowitego pokrycia powierzchni, zaleca sie przeciggna¢ pedzlem po swiezo natozonej warstwie.

Czyszczenie. Narzedzia i sprzet czysci¢ zaraz po wykonanej aplikacji. Kiedy produkt stwardnieje, mozna go usung¢ tylko

mechanicznie.

Temperatura aplikacji. Naktadanie powtoki z MAXSEAL M zaleca sie przeprowadza¢ w przedziale temperatur miedzy 5°C a

30°C. Gdy temperatura przekracza 25°C, dopilnowa¢, by przed aplikacjg powierzchnia zostata nasycona duzg iloscig wody.

Jesli natomiast temperatura spada ponizej 5°C, wzglednie gdy taka jest spodziewana w ciggu 24 h po aplikacji lub gdy w tym

czasie ma spas¢ deszcz, aplikacji w ogéle nie wykonywaé. Nie stosowaé na powierzchnie zamarzniete lub oszronione.
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Dojrzewanie. W wyzszych temperaturach (> 25°C) dla zapobiezenia zbyt szybkiemu wysychaniu aplikacji chroni¢ jg

przed mocnym wiatrem i bezposrednim dziataniem stonca. Jesli obserwacja wykaze, ze wysychanie postepuje za szybko,

powierzchnie nawilzy¢, przy pomocy rozpylacza.

Czas dojrzewania MAXSEAL M przed oddaniem do uzytku, wzglednie przed zanurzeniem jej na state w wodzie, uzalezniony

jest od warunkéw temperatury i wilgotnosci, przy czym w temperaturze 20°C i przy wilgotnosci wzglednej 50% czas ten wynosi

co najmniej 10 dni. Dojrzewanie aplikacji wykonanych w nizszych temperaturach, przy wiekszej wilgotnosci wzglednej lub w

miejscach stabo wentylowanych trwa odpowiednio dtuze;.

ZUZYCIE

Szacunkowe zuzycie produktu wynosi 1,0-1,5 kg/m? na jedng warstwe o grubosci okoto 1 mm, zatem catkowite zuzycie na dwie

warstwy waha sie miedzy 2,5 kg/m? a 3 kg/m2. Podane wartosci mogg ulega¢ zmianie zaleznie od porowatosci i stanu podtoza

oraz od zastosowanej metody aplikacyjnej. Proba wstepna przeprowadzona na miejscu robo6t pozwoli doktadnie okresli¢

przewidywane zuzycie.

WAZNE WSKAZANIA

. Przed rozpoczeciem aplikacji dopilnowaé catkowitego nasycenia powierzchni wodg, co w szczeg6lnosci dotyczy podtozy
porowatych i o duzej chtonnosci. Jesli na powierzchni $wiezo natozonej warstwy pojawig sie pecherzyki powietrza,
oznacza to, ze podtoze nie zostato nasycone woda w stopniu wystarczajgcym.

. Do produktu nie dodawa¢ cementdw, domieszek, kruszyw oraz innych komponentow.

. MAXSEAL M nie stosowa¢ w przypadku kontaktu powtoki z bardzo miekkg wodg, wodami kwasnymi lub weglanowymi.
Jesli woda zawiera siarczany, zastosowa¢ MAXSEAL ANTISULFAT.

. W razie watpliwosci, czy konkretna woda nadaje sig do kontaktu z MAXSEAL M, oraz celem uzyskania dalszych informaciji
zasiegna¢ rady wydziatu technicznego naszej Firmy.

PAKOWANIE | KOLORY

MAXSEAL M dostarczany jest w 25 kg workach i wiadrach oraz w 5 kg puszkach, a dostepny jest standardowo w kolorach:

szarym, biatym i pertowo-szarym.

PRZECHOWYWANIE

Produkt mozna przechowywac¢ przez 12 miesiecy w workach i przez 18 miesiecy w wiadrach, w oryginalnie zamknietym

opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze powyzej 5°C. Chroni¢ przed wilgocig i mrozem.

DANE TECHNICZNE

Wyglad zewnetrzny: szary lub biaty proszek
Maksymalna wielko$¢ kruszywa (mm): 0,63

Gestos¢ proszku (g/cm3): 1,10 £ 0,05

Gestosc¢ dojrzatej zaprawy (g/cm3): 2,0£0,05

Proporcja wagowa wody w mieszaninie (%): 27 £1

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa): > 35

Wytrzymatos¢ na zginanie (MPa): >8

Hydroizolacyjne cisnienie pozytywne (ATM): >5

Hydroizolacyjne cisnienie negatywne (ATM): >3,5

Przyczepno$¢ do betonu (MPa): >2

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: materiat przepuszczalny
Odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie: materiat odporny
Mozliwos¢ kontaktu z wodg pitna: pozytywna
Szacunkowe zuzycie catkowite (kg/m2): 2-3

Maxseal M spetnia wymagania dotyczace badania wstepnego typu zgodnie z przepisami Aneksu ZA normy UNE-EN 1504-2 i
zgodnie z zaktadowg kontrolg produkciji, co zostato potwierdzone przez upowazniony organ AENOR dokumentem nr
0099/CPD/B15/0010

OPINIE APROBATY

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 166.00 CE

BHP

MAXSEAL M jest materiatem nietoksycznym, ale ma witasciwosci Scierne. Do przygotowania mieszanki i przy naktadaniu
warstw nosi¢ okulary i rekawice ochronne. W przypadku kontaktu z oczami przeptukac¢ je czystg wodg unikajgc wcierania. W
przypadku kontaktu ze skoérg przemy¢ jg wodg i mydtem. Jesli podraznienie nie ustepuje, zasiggng¢ porady lekarskiej.
Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim lezy w gestii koncowego uzytkownika materiatu i winno by¢ przeprowadzane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na zyczenie udostepnimy karte bezpieczenstwa

GWARANCJA

Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikajg z doswiadczen naszej firmy i z wiedzy technicznej, jakg uzyskalismy w
przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiat bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie
prawo wprowadzania do niej zmian bez wczesniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyzej
danych, niezgodne z celami wyraznie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi
odpowiedzialno$ci. Firma nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci materialnej przekraczajgcej warto$¢ zakupionego towaru. Dane
dotyczace zuzycia, pomiaréw i wydajnosci majg charakter wytgcznie orientacyjny i wynikajg z naszego doswiadczenia. Dane te
moga ulega¢ zmianie, zaleznie od konkretnych warunkéw pogodowych i od warunkéw panujacych na miejscu wykonywanych
robét, w zwigzku z czym przyjmuje sie ewentualno$¢ rozsgdnych (uzasadnionych) odchylen od podanych wskaznikéw. W celu
uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robét nalezy wykona¢ odpowiednie préby, przy czym odpowiedzialno$¢ za nie
ponosi sam klient. W razie watpliwosci prosimy zwrdci¢ sie o rade do naszego Wydziatu technicznego. Obecna wersja Biuletynu
zastepuje wersje poprzednig.

Wytaczny dystrybutor na kraj

DRIZORO - poland

Przeds. ,carmen” Sp. z o.o.
85-875 Bydgoszcz, ul. Miechowska 13,

Tel.ffax: (052) 342 02 27 www.drizoro-polska.pl e-mail: biuro@drizoro-carmen.pl 02/2023

MAXSEAL M


tel:+48814608814

