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BIULETYN NR 83

C€ | MAXSEAL ® SUPER

WODOSZCZELNA POWLOKA NA BAZIE CEMENTU
DODATKOWO USZCZELNIAJACA PRZEZ KRYSTALIZACJE

OPIS PRODUKTU
MAXSEAL SUPER jest to specjalna kompozycja cementu portlandzkiego, drobnego kruszywa oraz specjalnie dobranych
dodatkéw chemicznych. Wytworzony jest w postaci proszku, ktéry po zmieszaniu z wodg tworzy mieszanke nanoszong
na powierzchnie betonowe, zelbetowe. Zastosowanie tego materiatu dostarcza podwojnego uszczelnienia powierzchni,
dzieki uzyskanej, w wyniku aplikacji, wodoszczelnej powtoki izolacyjnej oraz powierzchniowo skrystalizowanej warstwy
betonowego podktadu. Aktywnie chemicznie dodatki wystepujace w tym produkcie powodujg przenikanie pewnych
zwigzkow materiatu w gtab powierzchni betonowej oraz ich krystalizacje, w porach betonu. Dzigki zjawisku krystalizaciji
tzn. wytworzeniu sie w porach i kapilarach betonu nierozpuszczalnych struktur krystalicznych, uzyskuje sie dodatkowe
powierzchniowe uszczelnienie podtoza. Aktywne zwigzki pozostajg w betonie, dzieki czemu w momencie ponownego
pojawienia sie wody dochodzi do procesu ponownego rozrostu krysztatéw i uszczelnienia konstrukgiji.

ZASTOSOWANIE

» jako wodoszczelna, chemoodporna izolacja powlokowa na powierzchnie betonowe Ilub Zelbetowe obiektdéw
budownictwa: przemystowego, hydrotechnicznego, sanitarnego, energetycznego, ogodlnego, ze szczegblnym
przeznaczeniem do zabezpieczania i uszczelniania powierzchni: zbiornikbw oczyszczalni $ciekéw, zbiornikbw na
wode pitng, obiektow hydrotechnicznych, basen6éw kagpielowych, fundamentéw, piwnic,

» w obiektach narazonych na pozytywne, negatywne dziatanie wody pod cisnieniem hydrostatycznym,

» w obiektach wykonanych przed laty jak i nowych, mozliwos¢ aplikacji na Swiezy beton,

« jako izolacja od spodu konstrukcji, spod ptyty fundamentowej, tawy, stopy, posadzki zbrojone,

« do aplikacji na tynki cementowe, cegte i kamien,

* nadaja sie do zastosowania w pomieszczeniach na staty pobyt ludzi i zwierzat.

ZALETY

« przenosi rozwarcie rys do 0,4 mm .

» dostarcza podwdjnego zabezpieczenia powierzchni betonowej, poprzez zapewnienie jej ochrony jako klasyczna
izolacja powlokowa oraz stworzenie, w powierzchniowej warstwie betonu, nierozpuszczalnych struktur krystalicznych
dajgcych jego wgtebne uszczelnienie,

» materiat moze by¢ aplikowany na mokre powierzchnie,

» powtoka staje sie 100% wodoodporna,

» materiat mrozoodporny, dzieki powstaniu struktur krystalicznych w porach, zawartosci poréw w powtoce ponizej <6%,

» jest materiatem nietoksycznym, posiadajgcym odpornos¢ na wode chlorowang i ozonowang, totez moze byé
stosowany do uszczelniania i zabezpieczania zbiornikéw na wode pitna,

« dzieki odpornosci na siarczany stanowi trwate zabezpieczenie konstrukcji narazonych na staty lub czasowy kontakt ze
Sciekami, gdzie jest narazona na pH od 14 do 3,5, w klasie XA 1+3, dla odmiany antysulfat,

* jest odporny na niszczacy, staly wptyw agres;ji stonej wody,

 zapewnia podtozu oddychanie, jest paro przepuszczalny,

* po zwigzaniu moze by¢é malowany lub pokryty ptytkami ceramicznymi np. w basenach kgpielowych.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia powinna by¢ czysta i wystarczajgco nosna. Wytrzymato$é na odrywanie powinna byé nie mniejsza niz 1.5

MPa. Efektywne przygotowanie powierzchni uzyskuje sie przez nastepujacy tok postepowania:

- Usung¢ luzne i zniszczone fragmenty az do ,zdrowego” betonu.

- Usung¢ wszelkie substancje mogace mie¢ wptyw na przyczepno$¢ zaprawy do podtoza
(oleje, powtoki malarskie, smary)

- Rozkué rysy i pekniecia na gtebokos¢ 10 - 20 mm tworzac prostokatng lub trapezowa bruzde
i wypetni¢ MAXRITE 500 — jesli nie ma penetracji wody lub MAXPLUG , gdy penetracja
wody ma miejsce.

MAXSEAL SUPER wymaga duzej ilosci wody do przenikania w gigb betonu i tworzenia krysztatébw w jego porach i

kapilarach. Przed naktadaniem powtoki z MAXSEAL SUPER wymagane jest bardzo obfite, mozliwie najgtebsze ,

doktadne nawilzenie podtoza czystg woda. Nadmiar wody (woda stojgca) nalezy usunaé przed przystgpieniem do

aplikacji. Prawidtowe nawilzenie obniza zawarto$é wody w nanoszonym zaczynie oraz sprzyja pozniejszej pielegnacji. W

przypadku powierzchni wilgotnych lub powierzchni wykonanych ze Swiezego betonu nawilzenie czesto jest zbedne lub

ograniczone.

|Przygotowanie materiatu i aplikacja

Odpowiednio przechowywany MAXSEAL SUPER nie powinien posiada¢ grudek i zbrylen. Po otworzeniu opakowania

stara¢ sie zuzy¢ calg jego zawartos¢. MAXSEAL SUPER rozrabia sie czystg wodg przy pomocy wiertarki

wolnoobrotowej, az do uzyskania odpowiedniej konsystencji tj. 6 + 7 | wody na 25 kg proszku MAXSEAL SUPER, przy
nakfadaniu pedzlem Maxsbrush lub szczotkg Maxbroom. Mozna takze przeprowadzi¢ aplikacje natryskowo, zwiekszajgc
ilos¢ wody od 5 do 10% w stosunku do aplikacji szczotka.

MAXSEAL SUPER przy aplikacji szczotka nalezy nanosi¢ w dwdch warstwach krzyzowo w sposéb podobny jak przy

aplikacji MAXSEAL (zuzycie 1 -1,5 kg/m2 na jedng powtoke, catkowite zuzycie ok. 2,5 kg/mz).

Druga warstwe powtoki uktada sie, gdy pierwsza warstwa jest jeszcze $wieza, lecz wystarczajgco zwigzana, aby nie

ulegac niszczeniu przy aplikacji drugiej warstwy. Mozna takze wykona¢ aplikacje na swiezym betonie. W tym przypadku

nalezy postepowac w nastepujacy sposob. Gdy beton osiggnie pewna wytrzymatos¢ i mozna juz po nim chodzi¢ (ij. po 2
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+ 3 h), rozsypujemy suchy MAXSEAL SUPER na tg powierzchnie w ilosci 1,5 do 2,5 kg/m2 . Powierzchnie swiezego
betonu mozemy uprzednio minimalnie zrosic¢ czysta woda. Po rozsypaniu MAXSEAL SUPER powierzchnig nalezy polaé
czystg woda, aby zapobiec powierzchniowemu wysychaniu oraz aby mechaniczne zacieranie byto fatwiejsze.

Istnieje rowniez mozliwos¢ aplikacji MAXSEAL SUPER na powierzchnie chudego betonu. Prace te wykonuje sie po
utozeniu zbrojenia , poprzez rozsypanie na uprzednio zroszong wodg powierzchnie, w ilosci ok. 2 kg. Po naniesieniu
produktu nalezy przystgpi¢ do uktadania mieszanki betonowe;.

Pielegnacija i warunki aplikaciji

W celu osiggniecia skutecznego uszczelnienia betonu, $wiezo naniesiony MAXSEAL SUPER wymaga pielegnaciji, ktéra
nalezy rozpoczg¢ zaraz po osiggnieciu konsystencji umozliwiajgcej bezpieczne zraszanie wodg. Powierzchnie pokryte
MAXSEAL SUPER powinny by¢ zraszane 3 razy dziennie przez okres 2 + 3 dni. W przypadku bardzo wysokich
temperatur nalezy powierzchnie przykryé matami z brezentu lub foliami. W przypadku wykonania zbiornikéw na wode
pitna lub basenéw kapielowych nalezy po okresie pielegnacji (2 +~ 3 dni) pozostawi¢ na okres 7 dni przed napetnieniem
wodg. Nie nalezy wykonywac¢ aplikacji ponizej 5°C lub gdy spodziewamy sie takich temperatur w ciggu 24 h od aplikacji
oraz na powierzchnie zmarzniete lub oszronione. ldealng temperatura aplikacji jest 15 do 20°C. Nie nalezy wykonywaé
aplikacji na zewnatrz, jesli w ciggu 4 — 6 h spodziewany jest deszcz.

KOLORY szary, bialy i pertowo-szary

OPAKOWANIA  worki 25 kg

PRZECHOWYWANIE 12 miesiecy w suchym, zadaszonym miejscu chronigcym od przemarzania.

DANE TECHNICZNE
Max wielkos¢ kruszywa (mm) 0,63
Gestos¢ suchej mieszanki (g/cm3) 1,15 + 0,10
Minimalny/maksymalny czas pomiedzy powtokami 6-8/12-16
Czas wstepnego twardnienia, min >60
Czas przydatnosci do uzycia, min 30-40
Woda do mieszania (%, do wagi produktu) 262
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, EN 13892-2 [MPa] > 40,7
Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach, EN 13892-2 [MPa] > 8,0
Przyczepnosé do betonu po 28 dniach, EN 1542 [MPa] 1,61
Paroprzepuszczalnosé EN ISO 7783-1/-2, Klasa Klasa I: zdatny
V(g/m?-ds.p(m) 340,22/ 0,06
Absorpcja wody EN 1062-3 (kg/m?-h®®) 0,03
Wytrzymuje parcie na powtoke EN 12390-8 (bar):

- pozytywne 8,5

- negatywne 25

MAXSEAL SUPER sm (Antisulfat) odporny na oddziatywanie $rodowisk agresywnych odpowiadajgcych klasie
ekspozycji XA3

Maxseal Super spetnia wymagania odnoszace sie do zastosowan w Standardzie Europejskim UNE-EN 1504-2 dla zaprawy ochronnej
na powierzchnie betonowe- powtoka, ochrona przed wnikaniem.

W przypadku duzej agresji siarczanowej lub chlorkowej nalezy postuzy¢ sie odmiang MAXSEAL SUPER na bazie
specjalnego cementu.

OPINIE | APROBATY
»  Atest Higieniczny PZH B.BK.60110.1130.2025 (na wode pitng)
. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 083.00 CE

BHP Jak wszystkie produkty cementowe, MAXSEAL SUPER ma witasciwosci $cierne i z tego powodu do przygotowania
mieszanki i w czasie aplikacji nalezy uzywa¢ gumowych rekawic ochronnych. Jesli mieszanka dostanie sie do oczu
nalezy je przemy¢ czystg woda, ale nie pociera¢. W przypadku kontaktu ze skorg zmy¢ starannie czystg wodg i mydtem.
Jesli podraznienie nie ustepuje nalezy zgtosi¢ sie do lekarza. Karta bezpieczenstwa MAXSEAL SUPER dostepna jest na
zyczenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowan musi by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane sg z najlepszych, dostepnych surowcow, co zapewnia ich wysokg
jakos¢é. Nasza gwarancja dotyczy jakosci produktu, a nie jego zastosowania poza naszag kontrolg. Za wszelkie uzycie
produktéw do celéw nie okreslonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialnosci. Warto$¢ gwarancji nie moze
przewyzszaé wartosci nabytego produktu.

UWAGA
Wraz z ukazaniem sie¢ tej instrukcji technicznej wszelkie wczesniejsze publikacje techniczne dotyczace
produktu tracg swa waznosé¢.
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