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BIULETYN NR 142

C€ MAXSHEEN °©
ELASTIC

ELASTYCZNA POWLOKA NA BAZIE ZYWICY AKRYLOWEJ DO
ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI BETONOWYCH

OPIS PRODUKTU
Jednosktadnikowa, elastyczna gotowa do uzycia zywica akrylowa na bazie polimerow i kopolimerow,
wodorozcienczalna, ktéra po zwigzaniu tworzy wysokiej jakosci powtoke odporng na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $rodkoéw alkaicznych, procesy starzenia, tam gdzie istnieje niebezpieczenstwo wystepowania
zarysowan i potrzeba ich mostkowania.
ZASTOSOWANIE
Materiat stosowany do ochrony i zabezpieczania konstrukcji betonowych narazonych na bezposrednie oddziatywanie
czynnikdéw atmosferycznych, szczegodlnie takich obiekiéw jak: mosty, estakady, chtodnie kominowe, zbiornikow
zelbetowych w oczyszczalniach $ciekow — ich zewnetrzne powierzchnie. Materiat ten mozna aplikowaé na takie
powierzchnie jak: beton, kamien, cegta, azbest, drewno i korek.
Przeznaczenie powtok ochronnych:
» do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu:
* do powierzchniowej ochrony betonu przed szkodliwym dziataniem wody, mrozu i zanieczyszczen znajdujgcych
sie w atmosferze,
* do wykonania powtok dekoracyjnych,
» do odswiezania istniejgcych powtok bedacych dyspersjami wodnymi
» do zabezpieczania betonowych elementéw, ktérych ewentualne zarysowanie musi by¢é mostkowane przez
powtoke
do zabezpieczania powierzchni gipsowych —wymaga MAXSHEEN PRIMER.
ZALETY
. Redukujg nasigkliwo$¢ powierzchniowg betonu
. Redukujg wchtanianie substancji szkodliwych
. Zwigkszajg odpornos¢ na mréz i mgte solng
Nie hamuja dyfuzji pary wodnej
Hamujg dyfuzje CO>
Powtoka wodoodporna.
Posiada doskonatg przyczepnosé podtoza.
Charakteryzuje sie duzg odpornoscig na plamy i zabrudzenia, mozliwo$é mycia wykonanej powtoki.
Zachowuje duzg stabilnosc¢ koloru.
Odporna na promieniowanie ultrafioletowe i zmienne warunki pogodowe.
Odporna na zasady.
Elastycznos¢ powtoki umozliwia mostkowanie ewentualnych zarysowan konstrukgji.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Powierzchnia musi byé czysta, a materiaty obce takie jak: farby, uszkodzone tynki, wykwity soli, grzyby, oleje itp. czyli
wszystkie srodki mogace ostabi¢ przyczepnosé, musza zostac usuniete.
W przypadku wystepowania wykwitéw solnych, konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przed dalsza ekspansjg zwigzkéw soli
na powierzchnie konstrukcji, stosujgc srodek o nazwie MAXSEAL SULFAT.
Do czyszczenia podtoza zaleca sie wykonania piaskowania lub hydropiaskowanie. W przypadku podtozy zabrudzonych,
a strukturalnie mocnych, mozna oczysci¢ powierzchnie przez mycie agregatami wysokocisnieniowymi.
Wszystkie ubytki nalezy uzupetni¢ MAXREST lub MAXRITE.
NAKLADANIE
Materiat MAXSHEEN ELASTIC umozliwia wykonywanie zabezpieczenia, powierzchni betonowych, o réznym stopniu
przenoszenia zarysowan, kitory zalezy od ilosci zaaplikowanych warstw materiatu. llo$¢ warstw dobiera sie indywidualnie
w zaleznosci od wymaganego stopnia przekrywania zarysowan, chropowatosci i czynnikdw zewnetrznych mogacych
oddziatywac¢ na powtoke:
Struktura powtoki: a) z minimalng zdolnos$cia pokrywania zarysowan:

- rys o rozwartosci do 0,15 mm sg pokrywane w wyniku aplikacji jednej warstwy materiatu MAXSHEEN oraz
jednej warstwy materiatu MAXSHEEN ELASTIC, dodatkowo grunt dla materiatu MAXSHEEN - jezeli jest
wymagany,

b) z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan:

- rys o rozwartosci do 0,30 mm sg pokrywane w wyniku aplikacji materiatu MAXSHEEN ELASTIC w dwoch

warstwach, dodatkowo grunt dla materiatu MAXSHEEN ELASTIC - jezeli jest wymagany.
Warstwa gruntujaca.
Na powierzchnie o duzej absorpcji i porowatosci przed natozeniem warstwy zasadniczej z MAXEHEEN ELASTIC ,
nalezy zastosowaé¢ warstwe gruntujaca sktadajaca sie z 1 czesci wody i 5 czesci MAXSHEEN ELASTIC. W przypadku
powierzchni gipsowych nalezy zastosowa¢ MAXSHEEN PRIMER. Przy cieptej pogodzie powierzchnie nalezy zwilzyé
wielokrotnie przed natozeniem pierwszej warstwy.

MAXSHEEN ELASTIC
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Warstwa zasadnicza.
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Przed natozeniem MAXSHEEN ELASTIC nalezy wymiesza¢ mieszadtem w celu uzyskania jednolitej konsystenciji.
MAXSHEEN ELASTIC moze by¢ naktadany pedzlem, watkiem lub aparatami natryskowymi.
MAXSHEEN ELASTIC nie nalezy naktada¢, gdy w ciggu kilkku godzin spodziewany jest deszcz lub spadek temperatur

ponizej 5°C.
WYDAJNOSC

Wydajnosc jest w znacznym stopniu uwarunkowana chropowatoscig i absorpcjg podtoza i waha sie w granicy 0,4 — 0,6
kg/m dla dwoch warstw powtoki. Dla grubosci powtoki wigkszej od 1mm zuzycie > 1,3 kg/m

UWAGI

* Nie nalezy naktada¢ powtoki MAXSHEEN ELASTIC na nowe obiekty przed uptywem 28 dni.
* Nie stosowaé, gdy powtoka bedzie narazona na ciggte zanurzenie w wodzie.

* Nie stosowac¢ na powierzchnie poziome narazone na ruch.

DANE TECHNICZNE

Wyglad Jednorodna pasta
Gestosé [g/cm”] 1,3
Lepkosé (w 25° C) [m Pa.s] 22.000
Czas schniecia migdzy warstwami w 25° C [h] 2-3
Przyblizone, catkowite zuzycie [kg/mz] 0,4-0,6
Wydtuzenie przy zerwaniu UNE-EN 527/3 [%] 290
Wytrzymato$¢ na rozciaganie, UNE-EN 527/3 [kg/mz] 8,1
Przyczepnos¢ do betonu, ASTM D-4541 [kg/cmz] 241
Wytrzymatosé na odrywanie od podfoza wg. IBDIM PB/TM-1/6 [MPa] 21,5
Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza po badaniu mrozoodpornosci F150

wg. IBDiM PB/TM-1/6 [MPa] >1,2
Odpornos¢ na powstawanie rys wg. ITB LT-43 [mm] >0,3
Przepuszczalnosc pary wodnej UNE-EN ISO 7783

- Sd [m] 0,17

- 1088

Opoér dyfuzyjny COp,

-R (rbwnowazna grubos¢ warstwy powietrza) [m] 695

-dcoz [ m/s] 0,022 x 10°®

MAGAZYNOWANIE
Trwatos¢ produktu w zamknietych pojemnikach, przechowywanych w temperaturze powyzej 5°C wynosi 24 miesigce.
OPAKOWANIE Pojemniki 25 kg

KOLORY bialy, pertowo szary, ceglasto czerwony, niebieski, z6tty, pozostate kolory wg palety RAL na
specjalne zamdéwienie.

OPINIE | APROBATY

» Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 142.00 CE

BHP

MAXSHEEN ELASTIC jest materiatem nietoksycznym, ale nalezy unika¢ kontaktu ze skérg i oczami.

Przy naktadaniu nalezy uzywaé rekawic i okularéw ochronnych. Jesli materiat dostanie sie do oczu nalezy je starannie
przeptuka¢ czystg woda. W przypadku kontaktu ze skoérg nalezy przemy¢ wodg i mydtem. Jezeli podraznienie nie
ustepuje nalezy zasiegna¢ porady medycznej. Karta charakterystyki dostepna na zyczenie. Usuwanie produktu i jego
pustych opakowan jest obowigzkiem uzytkownika docelowego i musi byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane sg z najlepszych, dostepnych surowcow, co zapewnia ich wysokg
jakosé.

Nasza gwarancja dotyczy jakosci produktu, a nie jego zastosowania poza naszg kontrola.

Za wszelkie uzycie produktéw do celéw nie okreslonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialnosci

Wartos¢ gwarancji nie moze przewyzszaé¢ wartosci nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem sie tej instrukcji technicznej wszelkie wczesniejsze publikacje techniczne dotyczace produktu
traca swa waznosé¢.
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