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BIULETYN NR 84

C€E THERMOSAN °©

MAKROPOROWATY TYNK RENOWACYJNY DO POKRYWANIA
PODLOZY USZKODZONYCH PRZEZ WILGOC

OPIS PRODUKTU

Jednosktadnikowa makro-porowata zaprawa skiadajgca sie z lepiszczy hydraulicznych, lekkiego
kruszywa oraz osuszajacego absorbentu, ktéra tworzy makro-porowaty tynk naktadany na odnawiane
podioza uszkodzone przez podnoszgcy sie wilgoc.

ZASTOSOWANIE

+ System renowacyjny THERMOSAN stosujemy tam, gdzie wystepuje zawilgocenie i zasolenie
muru.

* Nakitada sie na wilgotne podtoza, na wewnatrz lub zewnatrz, pod ziemig lub nie, na Sciany i tawy
fundamentowe.

» Eliminacja podciagajacej wilgoci lub kondensacja spowodowana efektem zimnej Sciany.

» Szczegoblne zastosowanie w pomieszczeniach piwnicznych, saunach, tazniach wszedzie tam,
gdzie wystepuje duza wilgo¢.

ZALETY
» Dzieki porowatej strukturze nastepuje szybkie i fatwe odparowanie wody, przepuszcza pare
wodna.

» Krystalizacja soli nastepuje wewnatrz poréw, nie powoduje uszkodzenia muru zasadniczego.

»  Opébznia pojawienie sie soli beton i mur.

» Bardzo niska przewodno$¢ cieplna

» Zapewnia izolacje przed ekstremalnymi zmianami temperatur, zapobiegajgc tzw. efektowi zimnej
Sciany

» Jest paro przepuszczalny.

»  Osusza budynki z wilgoci poprzez wycigganie jej i odparowywanie do otoczenia.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przygotowanie podtoza

THERMOSAN jest przeznaczony do aplikacji na praktycznie kazdg stabilng, strukturalnie zdrowa,
czysta powierzchnie, pozbawiong ttuszczu, oleju, grzybéw, kurzu czy farb. Nalezy usung¢ wszelkie
pozostatosci uprzedniego tynkowania okoto 90 cm powyzej najwyzszego punktu wilgoci kapilarnej. Nie
naktadac na gips lub podtoza gipsowe. W przypadku wystepowania ptatkdw, ztuszczen, luznych
kawatkow muru nalezy je usung¢ sprezonym powietrzem, stalowg szczotka, lub innymi skutecznymi
metodami. Jesli w podtozu wystepuja punktowe wieksze nieréwnosci, mozna je wstepnie wypeic
Thermosan, bez nadmiernego ubijania.

Na bardzo nieréwne, stabe lub nieabsorpcyjne podtoza, przed aplikacjg zaprawy THERMOSAN,
nalezy do podtoza mechanicznie przymocowac stalowg siatke (wzmocnienie). Podtoze moze byc¢
wilgotne jednak bez wody na powierzchni. Jesli temperatury sg wysokie, powierzchnie nalezy
delikatnie zwilzyc.

Mieszanie i aplikacja

THERMOSAN miesza sie tylko z wodg. Kazdy 25 kg worek THERMOSAN wymaga 4,5 — 5,0 litrow
czystej wody (18 - 20%). Mieszanie mozna wykona¢ mieszadtem elektrycznym, lub mieszadta do
zapraw napowietrzajgcego. Do 4,25 | wody doda¢ proszek i mieszaé przez okoto 10 minut, mieszanie
powinno zapewni¢ dobre napowietrzenie zaprawy, ktéra powinna by¢ pulchna, uzywamy $rednich
obrotow tak, aby nie podgrza¢ nadmiernie mieszanki.

Nastepnie mieszanke pozostawiamy na 5 minut, aby odpoczeta i wchtoneta wilgoé. Mieszamy
ponownie przez kolejnych 5 minut, dodajgc od 0,25 do 0,75 | wody do uzyskania wtasciwej
konsystencji. Produkt powinien charakteryzowac¢ sie duzg pulchnoscig, lekkoscig, wysoka zawartos¢
powietrza w objetosci, a jednoczesnie duza przyczepnosc.

Mieszanie reczne lub stosowanie betoniarki nie zapewnia wystarczajgcego napowietrzenia, aby
produkt uzyskat wszystkie swoje whasciwosci. Jesli miesza sie recznie, nalezy to robi¢ w pét-suchej
konsystencji przez 20 minut, nastepnie dodaj pozostatg wode i mieszaj do wymaganej konsystenciji.
Nigdy nie wolno dodawac¢ wiecej wody niz zalecono.
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Aplikacja

Natozy¢ cienka pierwszg warstwe dobrze przyciskajgc lub warstwe gruntujgcg za pomoca szczotki
MAXBRUSH w celu polepszenia przyczepnosci. Zanim ta powitoka wyschnie, roztozy¢ zaprawe za
pomocg kielni, umiejetnie narzucajgc zaprawe po powierzchni bez zbytniego dociskania jej, lub za
pomoca natrysku w warstwie o grubosci 2 - 5 cm, najlepiej w jednej warstwie, jesli to mozliwe. Jesli
grubsza warstwa jest wymagana, nalezy odczeka¢ 1 dzien przed natozeniem kolejnej warstwy, a
pierwsza warstwa powinna zosta¢ pozostawiona szorstka w celu utatwienia przyczepnosci warstwy
drugiej. Jesli ta warstwa ma by¢ ostateczng, mozna jg wygtadzi¢ za pomoca aluminiowej listwy bez
przesadnego przyciskania, aby nie zmniejszy¢ porowatosci zaprawy.

Aplikacji nie nalezy wykonywac ponizej 5°C lub powyzej 30°C. Przez 24 h po aplikacji wartosci te nie
powinny by¢ przekraczane. Powtoka musi by¢ chroniona przed deszczem za pomoca plandek lub
brezentu impregnowanego, a przed goracem wilgotnymi plandekami lub przez zraszanie woda.
Produktowi nalezy zapewni¢ przynajmniej 7 dni dojrzewania przed aplikacjg ostatecznej powtoki
THERMOSAN - F, lub jakiegokolwiek wykonczenia, o wysokiej paro przepuszczalnosci.
OPAKOWANIE 25 kg worki

KOLOR Szary

PRZECHOWYWANIE

12 miesiecy w oryginalnie zamknietych pojemnikach, w suchym, zadaszonym miejscu, chronigcym
przed przemarzaniem.

Oznakowanie CE, EN 998-1

Opis: Zaprawy do naprawy i tynkowania, sklasyfikowany jako: Zaprawa renowacyjna (R)

Zastosowanie: sciany, sufity, stupy i scianki dziatowe w konstrukcjach wewnetrznych / zewnetrznych
DANE TECHNICZNE

Charakterystyka produktu

Wyglad szary proszek
Maksymalna wielkos$¢ ziaren (mm) 1

Gestosé objetosciowa proszku 1,3+0,10
Woda do mieszania (% wagowo/produkt) 19 +1

Czas przydatnosci mieszaniny do uzycia (h, 20°C) 1

Czas wstepnego wigzania/ koncowego (h,20°C) 6/8 — 24

Charakterystyka zwigzanego produktu

THERMOSAN® spetnia wymogi oznaczenia CE zgodnie z EN-998-1. Sklasyfikowany jako tynk renowacyjny (R)

Zastosowany na wiekszosci scian zawierajacych rozpuszczalne w wodzie sole.

Gestosé zwigzanej zaprawy, EN 1015-10 (kg/l) 1,4+0,1
Wytrzymatosc¢ na sciskanie po 28 dniach, EN 1015-11 (MPa- kategoria) 8 (kategoria CS 1V)
Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach, EN 1015-11 (MPa) 3
Przyczepnosé i wzér zerwania, EN 1015-12 (MPa - FP) >05-A
Absorpcja wody po 24 h, EN 1015-18 (kg/m2 ) <0,3
Absorpcja kapilarnosci EN 1015-18 (mm) <5
Przepuszczalno$¢ pary wodnej zgodnie z EN 1015-19

- wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej 12

- wartos¢ przenikania pary wodnej (kg/m2 's-Pa) 17:107°
- przepuszczalnos$¢ pary wodnej A (kg/m2 -s-Pa) 17:10"2
Reakcja na ogien A1
Zuzycie/grubosé

Minimalna / maksymalna grubos$c¢ dla warstwy (mm) 20-50
Zuzycie (kg/mz/mm grubosci) 1-1,2

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr 084.00 CE

BHP

Jak wszystkie produkty cementowe, THERMOSAN ma wtasciwosci Scierne i w trakcie prac nalezy
uzywac¢ gumowych rekawic ochronnych i gogli. Jesli materiat dostanie sie do oczu nalezy je starannie
przeptuka¢ czysta woda, lecz nie trze¢. W przypadku kontaktu ze skdrg zmy¢ starannie wodg i
mydtem. Jesli podraznienie utrzymuje sie, nalezy zwréci¢ sie do lekarza. Karta charakterystyki
dostepna jest na zyczenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowahn musi by¢ wykonane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

GWARANCJA

THERMOSAN
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Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane sg z najlepszych, dostgpnych surowcow, co
zapewnia ich wysokg jakosc.

Nasza gwarancja dotyczy jakosci produktu, a nie jego zastosowania poza naszg kontrolg. Za wszelkie
uzycie produktéw do celdéw nie okreslonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wartos¢ gwarancji nie moze przewyzszac¢ wartosci nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem si¢ tej instrukcji technicznej wszelkie wczesniejsze publikacje techniczne
dotyczace produktu traca swa waznosc¢.

Wylaczny dystrybutor na kraj

DRIZORO - Poland

Przeds. ,carmen” Sp. z o.o.
85-875 Bydgoszcz, ul. Miechowska 13,

Tel./fax: (052) 342 02 27, 660 771 806 www.drizoro-polska.pl e-mail: biuro@drizoro-carmen.pl 03/2026

THERMOSAN


tel:+48814608814

